
  professionnel MAINTENANCE DES VÉHICULES Option C : MC 

E2 - Analyse préparatoire à une intervention Dossier Technique Session 2025 

25-BCP-MV-M-U2-MEAG1 Durée : 3 heures Coefficient : 3 DT 1/31 

 

 
 

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL 
MAINTENANCE DES VÉHICULES 

 
Option C : Motocycles 

 
 

SESSION 2025 

 
 

ÉPREUVE E2 
 

ANALYSE PRÉPARATOIRE À UNE INTERVENTION 
 

Durée : 3 heures        Coefficient : 3 

 
 

DOSSIER TECHNIQUE 
 

 
 

 



  professionnel MAINTENANCE DES VÉHICULES Option C : MC 

E2 - Analyse préparatoire à une intervention Dossier Technique Session 2025 

25-BCP-MV-M-U2-MEAG1 Durée : 3 heures Coefficient : 3 DT 2/31 

 

 

 

SOMMAIRE 
 
 
 

 
CERTIFICAT D’IMMATRICULATION         

 
COMPTEUR AU DÉMARRAGE                  

 
COURRIER CAMPAGNE TECHNIQUE N° : 0000232600      

 
CARNET D’ENTRETIEN (extrait)          

 
PLAN D’ENTRETIEN (extrait manuel d’utilisateur)                    

 
VUE D’ENSEMBLE DU VÉHICULE (extrait manuel d’utilisateur)                 

 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES                                                            

 
GESTION DES DÉCHETS         

 
BRAS OSCILLANT            

 
VUE COUPE DE MOTEUR                                                                           

 
EXTRAIT REVUE TECHNIQUE (RMT)                                                        

 
EXTRAIT CATALOGUE PIÈCE DETACHÉE                                                

 
DESCRIPTIF MISE À JOUR CAMPAGNE N° : 0033130000                           
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  professionnel MAINTENANCE DES VÉHICULES Option C : MC 

E2 - Analyse préparatoire à une intervention Dossier Technique Session 2025 

25-BCP-MV-M-U2-MEAG1 Durée : 3 heures Coefficient : 3 DT 3/31 

 

 
CERTIFICAT D’IMMATRICULATION 

 



  professionnel MAINTENANCE DES VÉHICULES Option C : MC 

E2 - Analyse préparatoire à une intervention Dossier Technique Session 2025 

25-BCP-MV-M-U2-MEAG1 Durée : 3 heures Coefficient : 3 DT 4/31 

 

 



  professionnel MAINTENANCE DES VÉHICULES Option C : MC 

E2 - Analyse préparatoire à une intervention Dossier Technique Session 2025 

25-BCP-MV-M-U2-MEAG1 Durée : 3 heures Coefficient : 3 DT 5/31 

 

COMPTEUR AU DÉMARRAGE  
(le jour du rendez-vous à la réception du véhicule) 

 

 

 



  professionnel MAINTENANCE DES VÉHICULES Option C : MC 

E2 - Analyse préparatoire à une intervention Dossier Technique Session 2025 

25-BCP-MV-M-U2-MEAG1 Durée : 3 heures Coefficient : 3 DT 6/31 

 

 COURRIER CAMPAGNE TECHNIQUE (exemple) 
 
 

 

Notre référence : 0000232600 

Objet : Votre R 1250 GS ADVENTURE 

Châssis : WB1039109L9L66938 

Code action : 0000232600 

Programmer la fonction de protection de la boite de vitesses 

Madame, Monsieur, 

Nous tenons à vous remercier de la confiance que vous nous avez témoignée en devenant 

propriétaire d’un véhicule de notre marque.  

Comme vous le savez certainement, le constructeur met tout en œuvre pour assurer, non 

seulement une qualité optimale de ses produits, mais également une qualité de service toujours 

plus poussée.  

Dans le cadre des contrôles qualité effectués en permanence au sein de la marque, il a été 

constaté que, en cas de manœuvres impliquant des différences de régime importantes et brusques 

entre le moteur et la transmission finale (par exemple, une décélération brusque de la roue arrière 

à haut régime, comme lors d’un atterrissage après saut), une surcharge de l’arbre d’entrée de la 

transmission pourrait se produire sur votre véhicule. L’arbre de sortie de boite de vitesses pourrait 

se briser, ce qui pourrait entraîner des situations de conduite critiques.  

Afin d’assurer que votre véhicule est en parfait état de fonctionnement, il convient de procéder à 

une reprogrammation du boîtier électronique afin de corriger ce dysfonctionnement. 

Nous relayons cette opération qui pourra être effectuée par le Concessionnaire ou Réparateur 

Agréé de votre choix.  

Pour cela, il vous suffira, lors de la prise de rendez-vous avec leur service après-vente, de préciser 

le code d’action ci-dessus mentionné.  

Nous sommes persuadés que vous comprendrez le bien-fondé de notre démarche qui s’inscrit 

dans le cadre de notre volonté d’une amélioration constante de la qualité des produits de notre 

marque.  

Bien évidemment, les contrôles, les pièces et la main d’œuvre afférents à cette intervention seront 

réalisés sans frais pour vous. 

Si vous avez vendu le véhicule mentionné ci-dessus, nous vous remercions de bien vouloir faire 

parvenir ce courrier dans les plus brefs délais au nouveau propriétaire, dans la mesure où vous 

êtes encore en possession de ses coordonnées. 

Nous vous remercions de l’intérêt que vous témoignez à notre marque et vous prions d’agréer, 

Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.  
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GESTION DES DÉCHETS 
 

* DND : Déchets non dangereux 
* DD : Déchets dangereux 
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MOTEUR VUE EN COUPE 

Boite de vitesses 
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EXTRAIT CATALOGUE PIÈCE DETACHÉE 
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0033130000 MISE A JOUR : POST-EQUIPER UN SYSTÈME 

DE DRAINAGE DANS LE BRAS OSCILLANT ET 

 CONTROLER L'ARBRE A CARDAN  
R 1250 GS ADVENTURE (K51) 

 

SITUATION 

Des dommages peuvent se produire occasionnellement au niveau de l'arbre à cardan et perturber le 

fonctionnement de l'entraînement. La propulsion peut être perdue dans certains cas. Plusieurs facteurs contribuent 

à l'apparition des dommages. Les effets de la corrosion jouent également un rôle si elle se forme dans les 

cannelures de l'arbre. Les traces d'usure dues au temps, à des contraintes climatiques ou dynamiques 

particulières peuvent également être à l'origine de dommages sur les composants. Ces effets peuvent être 

renforcés par le dimensionnement géométrique du châssis (angle de cassure des cardans dans le bras oscillant). 

Les symptômes de défaut suivants peuvent se produire : 

1. Les cannelures de l'arbre à cardan avec l'arbre d'entrée de boîte de vitesses ou le renvoi d'angle peuvent 

corroder, avec plusieurs conséquences possibles : 

1.1. Sous l'effet de la rouille, l'arbre à cardan se bloque au niveau des pièces en liaison. Cela 

n'a aucun effet fonctionnel immédiat, mais représente une gêne lors de la réalisation des réparations 

ou de l'entretien.  

1.2. Jeu accru entre les flancs de dent. Les cannelures s'usent de plus en plus au fil du temps. 

En conséquence, la denture peut s'user dans certains cas. 

2. Les articulations de l'arbre à cardans peuvent être endommagées. En conséquence, la concentricité des 

cardans peut être modifiée et occasionner des dommages supplémentaires. 

 

SOLUTION DE SERVICE                                                                          

Sur les véhicules concernés,  

l’opération doit être effectuée lors du prochain séjour à l’atelier. 

Dans le bras oscillant, il convient de monter un drainage (1) 

conformément au manuel de réparation « 00 60 406 – 

Post-équiper un système de drainage dans le bras oscillant.  
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 Montage de mesure   Cycle de contrôle 

 
  

/!\ Le résultat du test ainsi que la présence ou non d’eau lors du drainage déterminent la suite des opérations  

1. Résultat du contrôle « Arbre à cardan défectueux »  
 

Remplacement de l’arbre à cardan conformément au manuel de réparation « 33 73 507 – Remplacer l’arbre à cardan lors 

du contrôle. » Lors de cette opération, veiller à un graissage suffisant et minutieux de toutes les cannelures (lubrifiant LFT 

71402).  

De même, les prescriptions modifiées concernant le vissage du Paralever au niveau du palier de renvoi d’angle doivent 

être respectées et le vissage sécurisé correctement avec de la Loctite.  

2. Résultat du contrôle « Arbre à cardan OK » + pas de sortie d’eau au moment du perçage pour le drainage. Lors du 

perçage du bras oscillant pour le post-équipement du drainage, il n’y a pas de sortie d’eau (ou quelques gouttes 

uniquement). → Aucune autre opération n’est nécessaire.  

3. Résultat du contrôle « Arbre à cardan OK » + sortie d’eau au moment du perçage pour le drainage.  

Si, lors du perçage du bras oscillant pour le post-équipement du drainage, de l’eau qui s’était accumulée dans le bras 

oscillant sort de l’alésage, les cannelures avant et arrière doivent également être contrôlées malgré la présence du 

résultat de contrôle « Arbre à cardan ok ».  

Un remplacement de l’arbre à cardan (et de composants supplémentaires le cas échéant) est uniquement autorisé si :  

• La cannelure est bloquée par la corrosion  
• La cannelure est usée / présente un jeu évident (directement ou à l’état nettoyé)  

→ La rouille purement superficielle au niveau de l’arbre à cardans ou des surfaces du cardan n’a aucun effet fonctionnel 

et ne justifie pas un remplacement de pièce.  

En cas de réutilisation de l’arbre à cardan existant, les cannelures doivent être soigneusement nettoyées (avec une brosse 

métallique par exemple) et il convient de veiller à un graissage suffisant et minutieux de toutes les cannelures (lubrifiant LFT 

71402).  
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Outil spécial post-équipement vanne à clapet  

Vue d’ensemble outillage (33 9 510) :  

• Etrier avec tige filetée  

• Coque inférieure A  

• Foret avec douille B  

• Ebavureur universel C  

• Jeu de pinces D  

La coque inférieure du gabarit de perçage est spécifique au 

modèle :  

• 33 9 510 A : K50 / K51  

• 33 9 511 : K52  

  

 

Outil spécial pour le contrôle de l’arbre à cardan  

Vue d’ensemble de l’outillage mécanique (33 1 920) :  

• Crochet  

• Support de capteur  

• Adaptateur de bride de roue avec vis  

• Roue du capteur  

  

Récapitulatif de l’outillage électrique :  

• Faisceau de câbles de mesure  

• Boîtier électrique de mesure  

• Capteur de régime  
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Sans illustration / ne fait pas partie du jeu d’outils :  

• Visseuse électriques homologuées pour le cycle de contrôle :  

- Makita DDF486  

- Makita DHP486  

- Milwaukee M18 FDD2  

- Milwaukee M18 FPD2  

- Makita DF001 HP001G 

 

  

 

Outil spécial pour le retrait de l’arbre à cardan du renvoi 
d’angle (26 1 930)   

 
Outillage supplémentaire pour le retrait de l’arbre à  
cardan du renvoi d’angle (cannelures bloquées par la  
rouille)   
Voir manuel de réparation « 33 73 503 »     Opération  
supplémentaire Séparer l’arbre à cardan du renvoi d’angle  
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  REMARQUE  
 

Nouveau : Des soufflets légèrement endommagés ne doivent pas être remplacés. Suite à l’introduction du dispositif de 

drainage, une étanchéité à l’eau du bras oscillant n’est plus nécessaire. Les soufflets servent uniquement à protéger contre les 

grandes quantités de poussière et les dommages mécaniques de l’arbre à cardan.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Référence pièce  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nouveau : Pour la fixation de la bavette, il est possible de réutiliser les vis existantes.  

Dans ce cas il faut impérativement nettoyer minutieusement les vis et le filetage dans le renvoi d’angle et utiliser 

du frein-filet usuel, par exemple Loctite 2701 (référence pièce 33 17 2 331 095).  

 

 

Outil spécial  
83 30 5 A64 813  Gabarit de perçage (339510)     

83 30 5 A6D DB8  Extension gabarit de perçage 5x K52 (339511)     

83 30 5 A68 857  Jeu outils de contrôle (331920)     

83 30 5 A69 3B0  Visseuse électrique Makita DDF486     

83 30 5 A67 885  Câble     

83 30 5 A67 886  Adaptateur de mesure     

13 62 8 623 437  Capteur     

83 30 5 A7B 1E6  Extracteur pour renvoi d’angle   
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ANNEXE 
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1250 GS ADVENTURE (K51)  
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OUTIL SPÉCIAL ARBRE À CARDAN  
  
  

   

 

SITUATION  

• Récapitulatif outil spécial pour l’Action Service 0033130000, pièces de rechange pour outil spécial comprises  

• Liste des visseuses électriques validées pour le diagnostic de l’arbre à cardan.  

  

Informations pour la commande  

   

 Post-équiper un drainage dans le bras oscillant  

Numéro d’outil  Référence  Désignation  

33 9 510  83 30 5 A64 813  Jeu de gabarits de perçage pour vanne à bec (K50/K51)  

33 9 511  83 30 5 A6D DB8  Coque inférieure gabarit de perçage pour vanne à bec (K52)  

  

  

Pièces de rechange  

Numéro d’outil  Référence  Désignation  

33 9 512  83 30 5 A71 268  Foret individuel (sans douille)  

33 9 513  83 30 5 A82 5D4 *  Coque inférieure gabarit de perçage pour vanne à bec  
(K50/K51)  

-- - ---  83 30 5 A76 DF6  Pièce rapportée pince (kit de réparation)  

  

Un outil d’ébavurage universel (outil d’ébavurage int.) peut également être acheté comme pièce de rechange dans 
le commerce d’outils classique.  

* Pièce de rechange prob. disponible à partir de début 2023.  

  
  

 

 
 

 

  
 

Détails  
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Numéro d’outil  Référence  Désignation  

33 9 510  83 30 5 A64 813  Jeu de gabarits de perçage pour vanne à bec 
(K50/K51)  

33 9 510 *     Etrier avec tige filetée  

33 9 510 A (33 9 513)  83 30 5 A82 5D4  Coque inférieure (K50 / K51)  

33 9 510 B *     Foret avec douille  

33 9 510 C *     Ebavureur universel  

33 9 510 D *     Pince  

  

* Disponible uniquement dans le jeu d’outils.  

  

Contrôler l’arbre à cardan  

Numéro d’outil  Référence  Désignation  

33 1 920  83 30 5 A68 857  Jeu d’outils mécaniques pour le contrôle d’arbre  

-- - ---  83 30 5 A67 885  Faisceau de câbles de mesure  

-- - ---  83 30 5 A67 886  Boîtier électrique de mesure  

-- - ---  13 62 8 623 437  Capteur de régime  

  

  

Pièces de rechange  

33 1 924  83 30 5 A6D B54  Roue du capteur   

33 1 925  83 30 5 A6D B52  Arbre pour bride d’adaptateur comme pièce de rechange  
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Détails  

  

 

  

Numéro d’outil  Référence  Désignation  

33 1 920  83 30 5 A68 857  Jeu d’outils mécaniques pour le contrôle d’arbre  

33 1 921 *     Adaptateur de bride de roue avec vis  

33 1 922 *     Crochet  

33 1 923 *     Support de capteur   

33 1 924  83 30 5 A6D B54  Roue du capteur   

  

* Disponible uniquement dans le jeu d’outils.  

  

Séparer l’arbre à cardan du renvoi d’angle avec l’extracteur  

Numéro d’outil  Référence  Désignation  

26 1 930  83 30 5 A7B 1E6  Extracteur pour renvoi d’angle  
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Outil spécial sans référence BMW – visseuse électrique  

Pour un résultat significatif du contrôle, il est impératif de veiller à utiliser comme équipement de test une visseuse 
électrique BMW Motorrad sans balais autorisée. Il est également recommandé d’utiliser des accumulateurs 
puissants (min. 5 Ah) ainsi que la longue poignée supplémentaire.  

Toutes les autres marques ou autres modèles ne sont pas autorisés car ils peuvent donner lieu à des résultats du 
contrôle falsifiés ou non valables. Lors de la mesure, la fonction perçage à percussion doit être désactivée le cas 
échéant.  
 

 AVIS  

 

La visseuse électrique Makita présentée peut uniquement être commandée de cette manière dans l’Espace 
économique européen. Pour des raisons logistiques, les accessoires nécessaires (2 accumulateurs et chargeur) de 
la gamme Makita doivent être achetés localement.  

Dans tous les autres pays, il est nécessaire d'acquérir localement une visseuse électrique avec 2 accumulateurs, 
une poignée de maintien et un chargeur figurant dans la liste des marques et modèles homologués.  

 

Visseuses électriques homologuées pour le cycle de contrôle  

 

Fabricant  Désignation du modèle 
(Allemagne)  

Désignation du modèle alternative 
(internationale)  

Makita  DDF486  USA : XFD14  

Japon : DF486D  

Makita  DHP486     

Milwaukee  M18 FDD2  USA : 2803  

Milwaukee  M18 FPD2     

  

  

Numéro d’outil  Référence BMW Désignation  

-- - ---  83 30 5 A69 3B0  Visseuse électrique Makita DDF486 (marchés 
sélectionnés uniquement)  

  

 

 
 


