
CAP PEINTRE AUTOMOBILE UP2 : Préparation et application des peintures

Session : 

Établissement :

Date de l'évaluation :

Compétences évaluées Indicateurs d'évaluation

0 1 2 3

La nature du support est clairement identifiée

Le choix du produit est adapté à la nature du support

Le ponçage est adapté à la préparation du support

Le dégraissage des éléments est correctement réalisé suivant l’opération en cours
Le choix du produit à appliquer est adapté aux défauts identifiés (garnissage chimique, métallique, plastiques

dont les composites…)
La quantité du produit préparé est adaptée

Le garnissage est correctement appliqué et dressé

Le choix des abrasifs est adapté, les techniques de ponçage mises en œuvre sont pertinentes

Le ponçage est conforme pour la mise en apprêt

La forme finale correspond au profil d’origine

La nature et le choix du produit sont adaptés à l'intervention

Le choix du matériel d’application correspond aux produits utilisés

Les produits sont appliqués en respectant les préconisations

La préparation des sous-couches est correctement réalisée

La procédure d'application est respectée

Le dosage est conforme, la quantité du produit préparé est adaptée

Le choix et la méthodologie de marouflage (cachage) sont correctement réalisés

Aucun gaspillage n’est constaté 

Le choix des produits et des matériels est adapté à l’intervention

La protection anticorrosion des éléments est réalisée avec soin et qualité

Le spectrophotomètre est correctement calibré, utilisé suivant les préconisations du fabriquant

Les pistolets sont réglés et utilisés conformément aux fiches produits

Le réglage de la cabine est en conformité avec les procédés d’application, le type de véhicule et les

préconisations

Le matériel d'application et la cabine sont correctement nettoyés et remis en état

La référence est correctement identifiée

Les matériels de recherche de teinte sont correctement utilisés (spectromètre, outil informatique)

La référence choisie correspond au véhicule à réparer

L’éclairage est approprié pour effectuer la recherche de nuance 

Le choix de la nuance est correct

La méthodologie employée est correcte et pertinente (plaquette, nuancier)

Le spectrophotomètre est correctement calibré, utilisé suivant les préconisations du fabriquant

Le dosage des produits est correctement réalisé

Les quantités fabriquées sont en relation avec les surfaces à peindre

Les produits sont correctement appliqués (base opaque, métal, nacré, tri-couche, quadri-couche vernis mat et

brillant)

L’aspect de la surface obtenue est conforme à l’aspect d’origine

La préparation est réalisée avec soin et en conformité

La protection des éléments est réalisée avec soin et qualité

Les produits sont appliqués avec soin et en conformité

La technique du raccord utilisée est adaptée à l'intervention (noyé, fondu)

L’aspect de la surface obtenue est conforme au résultat attendu

La procédure de contrôle permet de retrouver les défaut(s) présent(s)

Les causes des défauts de peinture sont correctement déterminées 

Les différents défauts sont repérés

Les défauts sont signalés

Les différentes rectifications sont connues

La rectification correspond au défaut constaté

La rectification correspond au défaut constaté

La procédure est appliquée et permet d’éliminer le(s) défaut(s)

Note brute (si il y a une erreur, alors le calcul est refusé. Voir repères ◄ ou ! à droite de la grille) :

Note sur 20 proposée au jury* :

Noms des Évaluateurs Signatures

Erreur

/ 20

* La note proposée, arrondie au demi point ou au point entier supérieur, est décidée par les évaluateurs à partir de la note brute 

Appréciation globale

C2.3.4 Corriger le(s) défaut(s) !

C2.3.3 Proposer des techniques de remédiation !

C2.3.2 Relevé le(s) défaut(s)

!

!

C2.3.1 Contrôler la qualité d’application

C2.3 Contrôler la conformité d’une application

C2.2.6 Réaliser un raccord !

!

!

C2.2.3 Déterminer la nuance !

C2.2.5 Réaliser un recouvrement

C2.2.4 Préparer la peinture et les produits

C2.2 Appliquer les différents types de peinture

C2.2.1 Paramétrer les outils nécessaires à 

l’application

C2.2.2 Rechercher la référence de la teinte

!

!

C2.1.5 Protéger contre la corrosion !

C2.1.4 Protéger les éléments adjacents à la 

réparation
!

C2.1.2 Remettre en conformité par garnissage les 

éléments

!

C2.1.3 Appliquer les produits de sous-couche !

C2.1 Réaliser la préparation des fonds et des surfaces

C2.1.1 Préparer les supports

Candidat

Nom :

Prénom :

!


