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PRESENTATION DU VEHICULE

Renseignement et photos :

Marque : Peugeot Version : 1.6 HDI Date de mise en circulation : 23/07/2007
Modele : 307 SW Energie : Diesel Kilométrage : 168 207 kms
Procédure : Néant Immatriculation : 7779 KJ 12

'S i

\{/ ‘ | PHOTONON CONTRACTUELLE |

T F e F i

PHOTO NON CONTRACTUELLE
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CARTE GRISE

N° de tél. client : 06.72.51.36.98

{¥.1) WISITE AVANT LE

{ SAUF REGT. SPEC. )

2010372016

Pour le prefet et par delégation
Le chef de bureau

mm,m'l!

Monnerville. G

République Certificat A
Frangaise - . _
PREFECTURE DU LOT
12M 81 TERMZLIOPB c.i
M* immatriculation Dile g eaitificnl (Dite de 1re it ubRE R

(A} TITA K] 12 (ny 26022014 (B 23072007
{C1) Mme DUPLESSIS c3
(C4da) EST LE PROFPRIETAIRE DU VEHICULE
{C4.1) 100 RUE FREDERIC MINISTRAL

Cda

48000 CAHORS

ca1
{D.1 PEUGEOT {D.21) MPES3188.188
)
(D2 3HBHZC 0.1
)
{D2 307 { E) VF33HOHZCH5020620 D2
) D21
{F.1) (F2) 2000 (F.3) 3130 :
(G) 1482 (G.1) 1417
(M1 (J1) VP (J2)AF {J3) Cl D3
(K} =2*2001M116"0345702
{P1) 1680 (P.2) BD {P.3) GO (PB)Y B E
{G) 000 (S51) 5 {S2) D (U1} 78 £
w2y 3000 (V7)) 134 (W.2) BIARI-O5
(Y1) 180,00 (Y2)0 (¥.3) 180,00 o
{L1) 26032014 (A1) 3898.JK33

Fa

Humers dimmatriculation.

Numero dimmalriculation  auquel  5e
refira e perifical précedent.

Date de premiére iImmatriculation du
vehiculs.

Hom, prénom e adresse dans Pédat
membre dimmaticulation 3 @ daie de
délivrance du document du Hheaire du
cenfical.

Mam, prénom e adresse dans 'édat
membre dimmatnculaion 3 & dae de
délhrance du document de |3 parsonng
PphyElque ou moraie pouvant dispaser du
wehicule & un Are urdique aulre que
celul du proprigtaire.

Merfion precisant que le iRulaie du
cerfficsl  dmmatrculsbon et ke
propriétare du venicule,

Mention pracisant k& nambre  de
personnes  fHulaiies  du  cerificat
dimmariculalion dans kB ca de
mupropriete

Marque.

Type, variante | &l dispanible ), verskan |
sl disponibie ).

Code national dideniification du type |
&N 3% de récepdon CF |
Dnominalon commenciaie.

NumerD dEnETicaion du vankule.

Masse en  charge  madmae
fechriquemsnt agmissibie saul pour ke
miobas.

Masse en charge madmale admissible
du wehicule en senice dans lefat
memibre fimmatricuaion.

Masse en chage madmale admissible
de Fensemble en sendce dans atat
memibre & immeiicuiaion.

Masse du vehicule en senice aven
camesene ot disposll datielage an
cas de wicule fraciewr de calegare
autre que M1.

Polds & vide national,

Periode de validbe | &l dlle n'est pas
Timiiee ).

Dae de ITmmariculation a lagusile 5e
refére e présent carificat.

Dae de ITmmatriculation a lagualle se
Tefgra e cerifical precedant

Catdgorie du wehicue | CE .
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RAPPORT D'EXPERTISE

Tarifs horaires appliqués HT

Taux 1: 41,51 Euros
Tarifs produits peinture HT

Taux 2 : 48,27 Euros
Mono-couche : 24,25 Euros

Taux 3 : 56,60 Euros
Bi-couche : 27,54 Euros

code expert date réception Date d'envoi Reéférence de I'expert
PROCES-VERBAL 526 15/11/16 21/11/16
' Non société Code société Nepolice/sinistre
D'EXPERTISE MMA A281732 L4R13855 VE
Dans le cadre d'un sinistre sans prise en charge, seules les Date sinistre Lieu du sinistre oui | non |
clauses du contrat s'applique. 07/11/16 CAHORS VGE
Sinistré : Compagnie d'assurance oui ! non !
assuré : DUPLESSIS ELISE MMA Convention démolition
BLD DE LA REPUBLIQUE oui ! non !
TIers @i 46000 CAHORS Réparation technique FRANCHISE
oui ! non | oui ! non !
Adresse : Reglement direct
100 RUE FREDERIC MISTRAL Nom et adresse du réparateur oui ! non !
46000 CAHORS GARAGE DU LYS Gage Remorquage
BLD DU GENERAL DE GAULE oui ! non | oui ! non |
46000 CAHORS
|
AR AV
Genre N° immatriculation Puis.fisc N° Série m i
VP 7779 KJ 12 6 VF33H9HZC85029629 — =
Nat Marque-modeéle Energie Nbres de place Km Couleur
307 SW GO 5 168207 GRIS CENDRE
Usure des pneus en % : Etat général L X
AVG :100 AVD : 100 ARG :80 ARD :80 BON
Observation : Vu avant travaux Vu pendant travaux [Vu aprés travaux Vu sur banc de mesure
Le: Le: Le: Le:
Renseignement complémentaire :
e . e . . Prix en Temps de MO
Référence Qté Détail des travaux de remise en état Euros HT R CH DR | CLE | PE Taon 1 Taox2 Tau3 Pomire
7901L9 1 CAPOT AV 461.79 X X 0.8 1.9
7401CZ 1 PARE-CHOCS AV 329.33 X X 0.9 1.5
620886 1 PHARE COMPLET G 209.03 X 0.3
620686 1 PHARE COMPLET D 209.03 X 0.3
7106F1 1 TRAVERSE SUP 159.83 X 1.6
7840R0 1 AILE AVG 159.66 X X 0.9 0.9
7841T2 1 AILEAVD 159.66 X X 0.9 0.9
8526U1 1 MOTOVENTILATEUR 126.11 X 0.7
7912C1 1 CHARNIERE DE CAPOT G 26.26 X X 0.2 0.2
7912C2 1 CHARNIERE DE CAPOT D 26.26 X X 0.2 0.2
711376 1 DEMI FACADE BLOC AVANT SUP G 19.02 X X 3.4 1.2
711377 1 DEMI FACADE BLOC AVANT SUP G 19.02 X X 3.4 1.2
CTR SOUB 1 CONTROLE TRIDIMENSIONNEL X 4
R : Redressage, Remise en ligne, Réparation CLE : Contrdle DR : Dépose/Repose CH : Changement PE : Peinture

Peinture : 48,27 Euros

Nacré : 30,23 Euros

L'expert : Le réparateur : Le propriétaire :
Véhicule réparable : i oui non 1

MAIN D' EUVRE MONTANTS
Dép. Chgt.Ctrl . MAIN D'EUVRE 1224.7
Redressage i T2 T3 | Peinture PIECES 1905
Total heures 6.8 6.8 4 8 INGREDIENTS DE PEINTURE 241.84
Taux horaire 41.51 48.51 | 56.60 48.27 TOTAL HTVA 3371.54
Total M.O 28227 | 32987 | 226.4 386.16 MONTANT DES TRAVAUX TVAC 4045.85

MONTANT DES TRAVAUX RETENU :

404 5.85 Euros
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FICHE CELETTE pour Peugeot 307

@CEI.ETTE*"?E%T' PEUGEOT 307
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FEUILLE DE RELEVES DE COTES

Nom . Garagedu Lys. e Le:  A0WILR0DE. . o
Drefinition de I"activite - .. _..._...._....._. Controle tridimemsiommel. ... e
Vehicule controle : 307 SW Immatriculation - 7779 EJ46

POINTS DE MISE EN
ASSIETTE

Point 7 i i Foint 2 Point 3 Point 4

POINTS CONIROLES

.- Mlatro 2000 Mygle..............
grnche i kb i E i E i grache T grnche droit Fmcha ot

Constructenr 828 1046

Releves a8 10446

Ec arts

g
=
&
=
o
3

Constructeur

Releves

LARGEUR

Ec arts

Constructeur

Releves

HAUTEUR

Ec arts




IDENTIFICATION DES ELEMENTS

i5 16 17 18 19 20 21
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NOMENCLATURE

1 - bandeau AV bouclier

2 - spoiler bouchier AV

3 - grille bouclier AV

4 - bouclier AW

5§ - fagade longeron AV

& - demi bloc AV

7 - partie AV passage de rous AV
B - appui traverse AV

3 - demi fagade sup. AV

10 - support &Y aile AW

11 - aile

12 - monogramme margque

13 - gnlle calandre

14 - capot AV

15 - grille auvent

16 - pare brise

1T - traverse AV pavillon

18 - pavillom

19 - traverse AR pavillon

20 - brancard pavillon

21 - arceau centre pavilion

22 - bouclier AR

23 - hayon

24 - lunetie AR chauffante

25 - traverse jupe AR

28 - jupe AR

2T - doublure jupe AR

28 - partie AR longeron AR

29 - tole latérale plancher AR
0 - fermeture AR longeron AR
31 - gouttigére aie AR

32 - raidisseur aile AR

33 - allonge doublure aile AR
34 - passage de rous ext AR
35 - longeron complet AR

36 - thle fermeture passage rous AR
3T - passage roue int. AR

38 - renfort custode AR

39 - tole fermeture doublure aile AR
40 - doublure assemblee aile AR
41 - gile + custode AR

42 - cdte caisse

43 - witre de cusiode

44 - tdle faux AR

45 - feux AR

46 - porte AV

47 - panneau porie AW

48 - glace porte AV

49 - glace fixe porte AV

50 - bas de caisse

51 - renfort bas de caisse

52 - doublure bas de caisse

53 - renfort pied milisux

54 - doublure pied milieux

55 - pied + montant AN

56 - renfort passage de rous A\
57 - doublure pied AW

58 - renfort montant pare brise
59 - doublure mentant pare brise
&0 - traverse AR sigge AV

61 - traverse AV siege AV

£2 - tunnel assembia

63 - traverse siege AR

64 - partie avant planchar AR
65 - plancher AR

66 - traverse armiers partie centrale
67 - renfort plancher AR

£8 - jupe AR assemblee

69 - planche de bord

71 - support grille auvent

71 - doublure traverse inf. pare brise

132 - traverse de train AR

133 - extension de plancher AR

134 - fermeture traverse siége AR

135 - traverse siege AR

13E - traverse d'articulation d'assises AR
[Break)

137 - partie AV de plancher AR

138 - traverse AR de plancher AR [partie
ANV IEW)

139 - plancher de charge

140 - traversa AV de plancher AR {partie
AV [BW)

141 - brancard AN de pavillon

142 - Arceau central de pavillon (Break)

143 - Arceau AR de pavillon (Break)

144 - brancard AR de pavillon.

72 - tablier sup. assemble
73 - tablier AV inf.

T4 - traverse inf. tablier
T5 - doublure aile AV

TE - support sup. ails AV
TT - passage de= rous AV
T8 - renfort lcngeron AWV
T8 - support AV berceau
BD - longeron plancher AW
£1 - support moteur

B2 - semelle AV longeron AW
83 - partie AV longercn AV
B4 - support ventilateur
£5 - traverse radiateur

BE - traverse centrale AV
B7 - optigue

Specificités 5 portes

28 - coté caisse

&9 - pied milieu

90 - doublure assemblee aile AR
21 - aile + custocds AR

32 - panneau porie AR

93 - porte AR

24 - bas de caisse

Specificités SW et Break

25 - traverse AV pavillon {5V

96 - fermeture traverse AW pavillon (SW)

27 - vitre de pavillon (5W]

38 - pavillon AR (SW)

93 - joint de vitre de pavillon {5W)

100 - traverse centrale de pavillon (SW)

101 - support latéral de witre de pavillon
{5W)

102 - traverse AV pavillion [Break}

193 - pawvition {Break)

104 - fraverse AR pavillon

105 - doublure de custode

106 - doublure aile AR assemblée

107 - pied de volet AR

108 - gousset de pied de volet

105 - doublure aile AR + pied de valet

110 - gile AR

111 - fermeturs inf. d'aile AR

112 - allonge inf. de doublure d'aile AR

113 - renfort inf. de pied de volet

114 - fermeture AR du passags de rous
intérieur

115 - passage de roues exténeur AR

116 - fermeture A\ du passage de rous int

117 - passage de rous intéreur AR

118 - pare-boue du passage de rous AR

119 - cité de caisse assemble

128 - doublure de jupe AR

121 - traverse de jupe AR

122 - jupe AR,

123 - longeron AR complet

124 - tole latérale de plancher AR

125 - embout allonge de longeronnet AR

125 - allonge de longeronnet AR

127 - traverse de plancher de charge

128 - fraverse A\ de plancher de charge
(SW)

125 - longeronnet AR de plancher AR
|partie cenirala)

130 - longeronnet AV de plancher AR
{partie cenirala)

131 - plancher AR central
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JEUX FONCTIONNELS

Composition

B - capot B - ailz avant

C - porte D - porte amare

E - langeron F - volet amiére

G - feu amare H - coté de caisse

| - pavillon J - montant de porie
K - montant de bais L - cfté habitacle

M - cusicde H - vitre de custode

Partie avant

3518 |
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MODE OPERATOIRE ECHANGE DEMI-FACE AVANT

Important : = ce wéhicule a &2 congu par  Piéces nécessaires (Fig.Cari): Degrafage (Fig.Car4)

utilisation de 3 techmigue de brasage = | 1) demi-fagade bloc avant supérsure,

par procéda MIG, « |2} appui fagade bioc avant, é_
= lors de la remise en etat de la structure, = |1} embout de brancard. i

toutes les liaisons conceméss deyront Etre i

soudees par le méme procede «Toute i = 5

autre technique est 3 proscrires. ) it g
Mota - toutes les surfaces décapées ) ¢

doivent étre protégees par le procéda de | -

rezingage electrolytique homologué. i e
Symbuoles : IL-/I

5 T
Pergage ‘ e 3
2B5mm il
e
Fraisage -‘ ™
Preparation piece neuve {Fig.Car.2) g ;
Soudure ,—- ’
i i g h {-ﬁ Soudage (Fig.Car.5)
A |
8 mm RS
Meulage E _- @ _ 6 mm
Découpage .
pag Shorm
Découpage ..
0.

Collage de calage

Finifion Découpage (Fig.Car.3) " i 6 mm

s

Etancheité

Frotection

A | PN~
.& " T LT 6mm

-3
-]

Demi-face avant
Remplacement

Opérations complementaires

—

. R\ Y o
. e e o
;
LSRR A
-
=

- Remplacemsant -
= projecieur,
= aile AW,

= boucher &4, =
= renfort de bouclar AV, ;é:;

- Depose-repose :
« fagade avant.

- Dégager kes faisceaus Slectrigues. ) e & !
- Protéger [a boite 3 fusibles. " A = LI

Do—

Particularites

- Powr Fajustage de la demi-fagade, utiiser les - LB ‘.
gabants de positicnnement comespondanis. - Fi
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PICTOGRAMMES

FRODUITS CHIMIGUES

JEXPLOSE

» Je peux exploser, suivant le cas, au contact d’'une flamme,
d’une étincelle, d’électricité statique, sous l'effet
de la chaleur, d’'un choc, de frottements...

JE FLAMBE

« Je peux m'enflammer, suivant le cas, au contact d’une flamme,
d’une étincelle, d’électricité statique, sous l'effet de la chaleur,
de frottements, au contact de I'air ou au contact de I'eau

si je dégage des gaz inflammables.

JE FAIS FLAMBER

+ Je peux provoquer ou aggraver un incendie,
ou méme provoquer une explosion
en présence de produits inflammables.

JE SUIS SOUS PRESSION

= Je peux exploser sous l'effet de la chaleur
(gaz comprimés, gaz liquéfiés, gaz dissous).
« Je peux causer des brilures ou blessures liées
au froid (gaz liquéfiés réfrigérés).

Les 9

nouveaux
pictogrammes

de danger

JE RONGE

- Je peux attaquer ou détruire
les métaux.

« Je ronge la peau et/ou les yeux
en cas de contact ou de projection.

JETUE

« Jempoisonne rapidement, méme a faible dose.

JALTERE LA SANTE

« Jempoisonne a forte dose.

« JVirrite la peau, les yeux et/ou les voies respiratoires.

+ Je peux provoquer des allergies cutanées (eczéma par exemple).
« Je peux provoquer somnolence ou vertiges.

JE NUIS GRAVEMENT A LA SANTE

« Je peux provoquer le cancer.

« Je peux modifier TADN.

« Je peux nuire a la fertilité ou au feetus.

« Je peux altérer le fonctionnement de certains organes.

- Je peux étre mortel en cas d’ingestion puis de pénétration dans les voies respiratoires.

Q\ « Je peux provoquer des allergies respiratoires (asthme par exemple).
&
$
& JE POLLUE
QQ + Je provoque des effets néfastes sur les organismes
é du milieu aquatique (poissons, crustacés, algues,
QQQ autres plantes aquatiques...).
® g : : - i
/ﬁi rs Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles - 30 rue olivier-Noyer 75680 Paris cedex 14

© INRS 2010 - Création Sophie Boulet
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CORRECTEUR DE PHARE

1.) Présentation générale

* Le correcteur de phare est un petit appareil que I'on trouve sur les véhicules automobiles qui permet
de gérer l'orientation des phares d’'une voiture.

Ce mécanisme est composé de deux chaines cinématiques imbriquées I'une dans l'autre.
La premiére permet le réglage du phare par un opérateur qualifié.

La deuxiéme est motorisée par un moteur & courant continu, et pilotée par une carte électronique.
Celle-ci permet au conducteur de la voiture de régler les phares de la voiture.
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2.) Analyse fonctionnelle du systéme :

2.1.) Diagramme des interacteurs.

Support de
Phare

) Environnement
Optique

Systéme
Correcteur de
phare

Fc6
Normes
Fc7

Conducteur
du véhicule

Opérateur
qualifié

2.2.) Liste des fonctions de services.

* Fonctions principales.

Fpl. Permettre au conducteur du véhicule, de régler la direction du faisceau lumineux des
phares de son véhicule depuis I'habitacle en fonction de la répartition des charges.

Fp2. Permettre a I'opérateur qualifié de régler la direction du faisceau lumineux des phares du

véhicule pour étre conforme a la loi.

* Fonctions contraintes.
Fc3. S'adapter au support de phare.

Fc4. Résister a I'environnement du véhicule : vibrations, température, projections
agressions chimiques.....

Fc5.  Utiliser I'énergie disponible dans le véhicule
Fc6. Respecter les normes en vigueur

Fc7. Etre accessible et interchangeable rapidement

d'eau,
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3.) Présentation de I'architecture du mécanisme.

3.1.) Description structurelle.

1 A N e
H’“‘.’H.fp’fr;.'fﬁ’|.’-J'H.’.‘H‘-J.'fiu

CORRECTEUR DE PHARE

Réglage opérateur qualifié

SolidWorks Educational Edition.
For Instructional Use Only.

k-] 7 é - 4 3 2
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3.2)

Nomenclature.

17 1 Tige Polyamide 6/6 30%FV
16 1 Noix d’entraineur A216 Noir
15 1 Arbre roue vis STANYL (PA4.6)
14 1 Plague contact Cu-ETP Ecroui
13 1 Roue Polyacetal horstaform C9021 naturel
12 1 Axe rotor moteur C40 Moteur 12V
11 1 Vis rotor moteur Bronze fritté BP25
10 1 Ressort roue dentée C80 Code a piano
9 1 Roue dentée Polyacetal horstaform C9021 Blanc 22
8 1 Joint torique Nitrile
7 1 Pignon de réglage Polyamide 6/6 blanc 30%FV
6 1 Stator moteur Moteur 12V
5 1 Palier stator moteur Bronze fritté BP25 Moteur 12V
4 1 Palier stator moteur Bronze fritté BP25 Moteur 12V
3 1 Stator moteur Moteur 12V
2 1 Boitier inférieur Polyamide 6/6 noir FV+30%
1 1 Boitier supérieur Polyamide 6/6 noir FV+30%
Rep. |NB. |Désignation Matiere. OBS.
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3.2.) Cinématique.

* Pieces en mouvements lors du réglage par un opérat  eur qualifié:

La chaine cinématique est constituée d'un pignon de réglage manuel 7 , d'un engrenage conique
7/9 et d'un systeme vis écrou 16/17.

La rotation du pignon de réglage manuel 7 entraine la rotation du pignon 7 , qui entraine la roue
dentée 9 par l'intermédiaire de I'engrenage conique.

La roue dentée 9 entraine la rotation de la tige 17 par l'intermédiaire de cannelures entre 09 et 17.

Le fait que la tige 17 est en liaison hélicoidale avec I'écrou 16 (qui est fixe dans ce mode manuel),
celle-ci va se mettre également a translater.

» Pieces en mouvements lors du réglage par le conduct  eur:

La chaine cinématique est constituée d'un moteur électrique , de deux réducteurs roue et vis sans fin
12/15 et 15/13 et d'un systeme vis écrou 16/13 .

Le moteur entraine en rotation I'axe rotor moteur 12 qui entraine I'arbre roue 15 par l'intermédiaire du
premier réducteur roue et vis sans fin. L'arbre roue 15 entraine a son tour la roue 13 par l'intermédiaire
du deuxieme réducteur roue et vis sans fin.

Le systeme vis(noix d'entraineur)16/écrou(roue)13  permet de transformer la rotation de I'écrou 13 en
une translation de la vis 16 (car un ergot bloque la rotation de la vis 16 par rapport au boitier{1,2} ).

Enfin, la tige 17 translate puisqu'elle est solidaire de 16 dans ce mode motorisé.
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