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PLASTIQUES LES PLUS PRÉSENTS DANS L’INDUSTRIE 
AUTOMOBILE 
 
 

Acronyme Nom chimique Pièces automobiles 

PP 
EPDM 

Polypropylène 
Ethylène propylène – diène 
copolymère 

Pare-chocs, becquets arrières 

ABS 
Acrylonitrile butadiène 
styrène copolymère 

Boîtiers de rétroviseurs, enjoliveurs, 
toit, 
Becquets avant et arrière 

PA Polyamide 
Enjoliveurs de roues, protecteur de 
bouchon de réservoir 

PC Polycarbonate 
Panneaux de pare-chocs, grilles de 
radiateurs 

PPO Oxyde de polyphénylène 
Pièces de carrosserie, ex. garde-
boue, hayon arrière 

ASA Acrylonitrile styrène acrylate 
Grilles de radiateur, becquets avant et 
arrière 

PU Polyuréthane 
Eléments de pare-chocs, becquets 
arrière 

PBT Polyéthylène téréphtalate 
Pièces de carrosserie, ex. garde-
boue, hayon arrière 

EP Résine époxy Composants pour voitures de course 

PVC Chlorure de polyvinyle Bâches, bandes pare-chocs 
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Les déchets non dangereux DND 

 
 

     
                                             
 
 
 

Contenant avec grillage 
               1 m3 

     Contenant avec Grillage 
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Les déchets dangereux DD 
 
 

 
 
 
 
 

600 L 

-Cartouches de mastics, 
colle à extruder, boîtes 
de mastics, pots de 
peinture, etc. 

 
 

MATERIELS SOUILLES 

 
 
Conteneur de 600 litres 
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Vis à tête ronde large 
M6x1-20 


