BACCALAUREAT PROFESSIONNEL
MAINTENANCE DES VEHICULES

OPTION C : MOTOCYCLES

SESSION 2018

EPREUVE E2

ANALYSE PREPARATOIRE A UNE INTERVENTION

Durée : 3 heures Coefficient : 3

DOSSIER REPONSES

A lissue de I'épreuve, le dossier réponses sera agrafé dans la copie d’examen du candidat.
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I- PREPARATION DU DIAGNOSTIC

Réponse 1 :
Marque Modele N° de série
Type Date de 1°" mise en circulation Kilométrage
Réponse 6 : Cocher votre constat.

Entretien programmeé :

Justifier votre réponse.

Respecté

Non respecté

Réponse 13 :
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Réponse 14 : Tableau de diagnostic

A B C D E
- N Points de contrdle ou de Valeurs
. Conditions de contrble
N Appareil de ST mesures constructeur
Type de contrdle N (action afaire pour
contrble o (emplacement des cordons de (valeurs
réaliser la mesure)
mesures) attendues)
Vérification du circuit primaire bobine H.T.
C_c>ntmw£e des Ohmmeétre Fusible débranché Entre les bornes du fusible 0 ohm
fusibles n°5 et 10
Tension a
! e_nroglement Voltmetre |
primaire de la
bobine H.T.
E:ontan|te du_ Ohmmeétre |
céable rouge-noir
Continuite du Ohmmeétre | 1 e,

cable noir-vert
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Réponse 15 :

Entrées Sorties
Tension —> — Compte tours
batterie
Contacteur a clé et - —>
Coupe circuit
— —>
- —
Centrale
électronique
(MIU)

- —>

- —>

— —>

_)

Connecteur/Prise
diagnostic
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Réponse 16 :
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Réponse 17 :
Energie électrique
Essence a la Y
pression Aspirer et
atmosphérique refouler le Retour
> carburant essence vers
Al Retenir les le réservoir
“ ImpuretéS .....................
AZ—L
| e !
A3 Do§_er et
pulvériser le Essence
‘ carburant dosée et
Régulateur Ad pulvérisee
de pression

Circuit hydraulique du systéme d’injection
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Réponse 18 et réponse 19 :
Schéma hydraulique du systéme d'’injection

A : Ensemble immergé dans le réservoir
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Réponse 21 :

Controle de la pression d’essence :

Débrancher le tuyau de refoulement entre la pompe et l'injecteur.

U

U

Commutateur a clé sur ON. Appuyer sur le bouton de démarrage.

U

Relever la valeur de la pression

Controle du débit de la pompe :

Débrancher le tuyau du manometre de l'injecteur.

U

Faire tourner la pompe.

U

Mesurer le débit la pompe pendant 15 secondes.
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Réponse 22 :

Matériel nécessaire pour réaliser les contréles du circuit hydraulique

Réponse 23 :
Valeurs Valeurs
références | mesurées
Pression d’essence : 1,5 bar
Débit d’essence /15s : 85cm?3
Réponse 24 :
Alimentation Alimentation Systéme
électrique en carburant d'allumage

Fusible grillé

Pompe a essence/

ension batterie

/Capuchon blindé

Tuyau bouché

Régulateur de pressionl

Connecteurs
Masse au cadre

Relais

/ Filtre & essence

Bobine H.T

/Bougie défectueuse

Panne moteur

Moteur pas a pas

Circuit by—pass\

Capteur de position du papillon des gaz

Calage de la distribution

Filtre a air

Circuit
d'admission

Autres
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Il. PREPARATION DE LA MAINTENANCE PREVENTIVE
Réponse 26 et 27:

Bon de commande Ordre de réparation N° 18-686
Pieces / éléments Quantité Référence
Consommables Quantité Référence
Réponse 29 :
Outillage spécifique Référence

Douille adaptatrice

Réponse 30 :
Pieces / éléments Couple de serrage (en N.m)
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