Académie :

Session :

Examen :

Série :

Spécialité / Option :

Repere de 1’épreuve :

Epreuve / Sous-épreuve :

NOM :

Prénoms :

Né(e) le :

N° du candidat

(le numéro est celui qui figure sur la convocation ou liste d’appel)

NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

NE RIEN ECRIRE | DANS CE CADRE

TONDEUSE AUTOPORTEE DE GREENS

TORO® GreenMaster® Triflex®

E2 - Analyse préparatoire a une

intervention

- Unite U 2 -

DOSSIER SUJET-REPONSE

Feuille DS 2/9 /120
Feuille DS 3/9 125
Feuille DS 4/9 /28
Feuille DS 5/9 /8
Feuille DS 6/9 /12
Feuille DS 7/9 /120
Feuille DS 8/9 127
Feuille DS 9/9 /120

Total /160

Note /20

= DOSSIER SUJET : Identifié DS, numéroté DS 1/9 a DS 9/9

» Le Dossier Sujet est a rendre dans son intégralité en fin d’épreuve

L’usage de la calculatrice avec mode examen actif est autorisé.

L’usage de la calculatrice sans mémoire, « type colléege » est autorisé.
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Mise en situation :

Vous travaillez dans I'entreprise J3S, 12 avenue de Quillés 79999 Combeau sur Thur. Téléphone : 01 01 02 02
03, Fax: 01 01 02 02 04, Mél : reception-toro@j3s.fr. Votre entreprise assure le service de tous matériels
espaces verts et distribue en exclusivité pour votre région, la marque TORO. Vous assurez aussi le service
aprés-vente de cette marque. Vous étes le chef d’atelier de I'entreprise et vous avez la responsabilité de
I'organisation des plannings des 3 mécaniciens de I'atelier.

Le mardi 13 octobre vers 17h15, GOLF & Co, un de vos clients fidéles, vous appelle : aprés un choc contre un
arbre, les plateaux de coupe de sa tondeuse de greens de golf ne montent plus et les cylindres de coupe ne
tournent plus. Le client vous demande de faire en plus I'affitage des cylindres de coupe pendant que la
tondeuse est dans votre atelier. Le client est pressé, vous réceptionnez la machine le mercredi 14 octobre a
9h00 et il lui faut absolument sa tondeuse dans 7 jours.

Le sujet se décompose en plusieurs parties : étude de la tondeuse, planning d’intervention, préparation du
diagnostic et réparation de la tondeuse et entretien des cylindres de coupe.

ETUDE DE LA TONDEUSE

1. Remplir le tableau ci-dessous de la gamme TORO® GreenMaster® Triflex® et du modéle client Golf & Co
(mettre des croix dans les cases correspondantes).

Gamme TORO® GreenMaster® Triflex®
3300 3320 3400 3420

Moteur essence

Moteur diesel

Entrainement hydraulique des cylindres de tonte

Entrainement électrique des cylindres de tonte

Lecture des codes défaut avec Témoin Diagnostic

Lecture des codes défaut avec InfoCenter

Option(s) de la tondeuse du client GOLF & Co

3eme roue motrice

Leak Detector (détecteur de fuites)

2. Expliquer le principal avantage de posséder un entrainement électrique des cylindres de tonte.
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3. Compléter les cases du schéma ci-dessous, en vous aidant du schéma hydraulique page DS 4/9 et les
schémas électriques pages DS 5/9 et DS 6/9

@ MOTEUR THERMIQUE

v v @

Pompe Pompe
Equipement Transmission

® oF

- ®) 4 BATTERIES 48Volts

\ 4

) \, y J Yy

1© @ ® | ®

L 4 \ 4 A

f N N f N
ROUE AR Cylindre de || Cylindre de | | Cylindre de

A 4

@ directionnelle tonte G tonte tonte D

3 \ J Central \ /
PLATEAUX A 4
DE COUPE ROUES AVG & AVD

4. Remplir la nomenclature du schéma ci-dessus par le type d’énergie correspondante : électrique,
hydraulique ou mécanique.

S Toi
2 S NIRRT
P NIRRT
S 100
5 T T,
Bl

5. Enoncer les sécurités de démarrage du moteur thermique et leur position autorisant le démarrage.

Bac. Pro. Maintenance des matériels Option C : Matériels d’Espaces Verts Session 2023

E2- Analyse préparatoire a une intervention DS 2/9



NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE
6. Donner le nom et la position des sécurités qui empéchent la mise en route des cylindres de tonte.
p \ @® VACANCES
@
2@
>
-
©) RANGEMENT « Portes ouvertes »
. J
@) VACANCES
PLANNING D’INTERVENTION %
5| @
Vous vous rendez chez Golf & Co le 14 octobre pour constater la panne. A la mise en route de la tondeuse, §
vous constatez une fuite d’huile, les cylindres ne tournent pas et ne montent pas. Pour ne pas polluer le terrain ©) STAND AU MARCHE
sur lequel se trouve la tondeuse, vous décidez de remorquer la tondeuse et de la rapatrier dans votre atelier.
Dés votre retour a I'atelier, vous choisissez de confier la tondeuse a M. DUPOURA et ensuite vous élaborez le @ VACANCES
planning des jours prochains. ~
7. Compléter le planning prérempli ci-dessous des 3 mécaniciens de 'entreprise. E @
o
Mécanicien (D) : M. DESTALI, mécanicien 2) : M. DUPOURA et mécanicien (3) : M. GUITALDI. o)
=13 RTT
8h00 10h00 12h00 APRES-MIDI
MATIN 13h30 15h30 17h30 @ VACANCES
@ Débroussailleuse M. N
Q Xané (Diag) 5| @
R >
T Q@ STAND AU MARCHE 2
©
= ®
©) VACANCES
8. Placer sur le planning :
g © e Le diagnostic + élaboration du devis de cette tondeuse.
3 @ e La réception du devis accepté par une fleche repérée A.
o e Lacommande de pieces.
GJ , - LY by , ,
= e Laréception des piéces par une fléche repérée B.
® VACANCES e La réparation de la tondeuse.
Débroussailleuse o L’affitage des cylindres de coupe et la livraison de la tondeuse.
0 ® M. XANE (réparation) 9. Avec toutes les informations recueillies, remplir les lignes 1, 2, 3, 4 de I'Ordre de Réparation DS page
i 9/9
T @
3 PREPARATION DU DIAGNOSTIC ET REPARATION
©) VACANCES
Afin de préparer le diagnostic, vous étudiez le circuit hydraulique et électrique de la tondeuse.
© @® 10. Entourer sur le schéma hydraulique DS 4/9, I'élément sur lequel agir pour pouvoir déplacer et remorquer
5 la tondeuse.
()
S @ FORMATION 11. Tracer le circuit de montée des plateaux de coupe sur le schéma hydraulique page DS 4/9. Mettre en
T rouge la haute pression et en bleu le retour réservoir.
=13 VACANCES
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VERIN CENTRAL N°1

12. Remplir le tableau ci-dessous des différentes pressions dans le circuit hydraulique ci-contre.
VERIN DE DIRECTION

VERIN GAUCHE N°2 VERIN DROIT N°3

rouge l'alimentation en + des électrovannes et en noir le moins
des électrovannes.

MISE A L'AIR

L 1 o o—|-
TRANSMISSION HYDROSTATIQUE ) ) c1 ) | ‘
BY PASS VALVE

) Zoom des électrovannes S1, S2,S3 et S4 : nlln
Pression en Bars i i . U ©
il — Voir DOSSIER TECHNIQUE
Pression Maxi montée plateaux ] L
L R
. . CJ CJ - - = -
Pression Maxi descente plateaux — P [ T
A=Y T
Pression de gavage [F1]
| C4 N C1 B | C6 B J L
13. Remplir le tableau ci-dessous en mettant des croix dans les cases correspondantes aux chambres de )[< Ctetaniour | it aieatis. )[ : 0
vérins alimentées en pression lors de la montée des plateaux. . L
, . L, . L. . ! ! —
Vérin Gauche | Vérin Central Vérin Droit Wi Wiy ' | %
] ] S3 S4 80 b
Grande chambre alimentée : | o
. . , c5 | | ) ) 1 |
Petite chambre alimentée | ATTX s2 @ i | o e c
L/ Cc2 DIRECTION
28 bars
14. Compléter la premiére ligne du tableau ci-dessous en mettant des croix dans les cases correspondantes 81 -
aux électrovannes alimentées en phase montée des plateaux. ! | fireanie |
l_j 11
\ ﬁ” 1.7 bars
L I L’ - J J BLOC DELECTROVANNES
. ‘s . ;s P G1 P T
15. Compléter la deuxiéme ligne du tableau avec les valeurs de résistance des 4 électrovannes.
Montée des plateaux de coupe
S1 S2 S3 S4
C
Electrovanne DETECTEUR DE FUITE (Option) | r———— [ ———————— - ]
alimentée "7 ] ! | ' MARGHE AVANT
Résistance ? e ——— D N _ @j |
é|eCtrOV6nne (Q) RESERVOIR ' ! | L 207 Bars | G2
‘ DEXPANSION | POMPE ' 7.5-10bars ' w
| lﬁmin H 5 E
_ 4,8 - 6,9 Bars 5 [e]
ouT | . , | z £
| L ] MOTEUR o x
| | —THERMIQUE (DIESEL) @ m
| 207 Bars | > S} 2
| : Q
W[ | L N nd i IG1
16. Tracer sur le schéma électrique « faisceau moteur » page J L ‘ ! o
DS5/9, le circuit des électrovannes S1, S2, S3 et S4. Mettre en | ) : |
| _
|
|

RESERVOIR
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R/BK:

POMPE A CARBURANT
BK

R/BK:

(HOLD)
(PULL)

NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

FAISCEAU MOTEUR W a ‘_)'
ELECTROVANNE POMPE A CARBURANT EbF%LRS¥SNNE “
: ALARME FUITES
g—w BK4@75U HYDRAULIQUE
8| R TEMOIN FUITES
ALTERNATEUR VENTILATEUR
‘ . MAXI 50A y ya—— oy
e DETECTEUR TEMPORISATEUR
R BU BU GN—18BBM N BS| g DE FUITES
75:§3} ’ o :'-3*0 ------ :- jq_f ] RELAIS VENTILATEUR (fermé si fuites)
VIO—F———~°71 ' <€ BE
' ! T D Bk
| oooe
FESMTTLES ek
pk  RELAIS DE 8K
DEMARREUR DEMARRAGE
W
BK PHARES (options)
R 30, —g, BOUGIES PRECHAUFFAGE
: R
MANOCONTACT P. HUILE —eY—88MMESL g
fopnd BN BN RELAIS PRECHAUFFAGE
w BU = = =
3 CONNECTEUR VERS FAISCEAU
woef 2 —OGY: "MOTEURS ELECTRIQUES"
MASSE % %’ E’ Pk P> ] * 12V + aprés contact
MOTEUR PK ol 5| & 3 BU—1> | ® 5 Volts
% S g 18 § . . .
R 87 o (+) BN g g K E $ Y——> | ¢ Signal Vitesse Cylindres
__|86rrmes| g, _L COMPTEUR g 2 BK——1> | ° Moins batterie 12 V
Y o D'HEURES 5 55
RELAIS = o) @) S g ”J-' vio—> | € Relais engagement
=) ~ o< cylindres
PRINCIPAL MASSE  BATTERIE =3 blr
BK
CHASSIS ol Pk 5 A 2
B N/BK B |
BK—— [ ¢ ©
A e G|*
L_OR—3 =4 758 gy /w OR/BK £
s 16l 7.50 1,0 + PORT DE
f— o COMMUNICATION
e 75 gy /B PK - BK
FUSIBLES BN/W—BL=i P2 OUT 1{5)P1=8—py PK——>T 12 Volts
T/BK-P1=3lc ) PR3 ourz_|yp1-te p gy BK >§ ’\CA:?\‘S?_‘ ,
R L2 18A Y /BB PR 4 T3 —5»RI=T—Gy- TEMOIN DIAG R L CAN B::
— BU BK/W—p ¢
34 10A GN-——PI=f0¢c | PARLOGE | OUT4155P1=6 T/BK @ > INFO
" i | erzace ] oo | ours_|pies 46 CENTER
s 15A w BU—B1=2%¢ >RGN
7 s Y- P1=25( ¢ | KEY RUN OUTE__LyyPi=s R Y4 Activation Cylindres RESISTANCE 120 Ohms
— — |
| 10—BL=36( (1 KEYSTART | OUT7__L53P1=41_GN, $1 AN sécurité Plateaux RAW " CANH ’ ' ’
PI-tige N1 oUTE_15)P1=2 gy 52 AN { Montée / Descente T Bw °CANL
I — c
R—P1=32c | w2 ouTe__1yPi1=t gy ad L4 Activation Plateaux 2&3
S3
P1- | N3 ouT1e___| \\P1-2 . .
J Interrupteur BackLap (rodage) BRS t TRty Y Activation Plateau 1 - RESISTANCE 120 Ohms
Pr-ssge | _ma o[ gy +—R/W
+—BK BU
Pr-13ce | s ouT 12|y yp1os —BK/W- 8 CANL
L—L Stop:18&6 . ) P12 Ne - T 5PI=17_GN/BK ¢
& 1| Contact (Run): 1,6 &3 et4,5 Interrupteur Frein Parking BU—rr=seee | wo o Lome op gy
s 2 " VA B — —>E1=18_OR/ Bk | 1
s Démarrage : 1,6 & 2 et4,5 - GﬁD EC)) OUTPUT (B) . S ol R/W. CANH CONNECTEUR CAN
OFF _RUN  START +——BK 1 BK/W- 2 caNL Vers Faisceau traction
oy—et=ttee ]l ms onton_{ e gy
BU———po T ot SR Il U
Lol Interrupteur Siege vl e oo |or Blindage
| < —1; Bk Bk N
BU s o3l +—BK GY- LR/wW CANH
" prte ] w2 oo | ez g aNY
2 | Interrupteur Neutre —BK/W- ® CANL
CONTAGTEUR P BN PI] w3 U INCEE .
PK OUTPUT (B _ ” ar
PRINCIPAL %BKg‘g“D © N RSt WA PRISE DIAG CAN 1
Interrupteur Coupe Al I i e
Pi-ssc | W16 WA yypi-43
pr— 12V (B) ouTPUT (B)| r “1 >
ak—_[oND (©) Y oy | mwoow
y».vl | 1 P1=3o | ANALOGIN2
Capteur Position accélérateur JT_ Capteur Température huile hydraulique T prosg | muwosws TEC 5001

IfBN/Y

[e}

O kA

>7(+5V) BU———mmmmm8m8 ™

v
W

W

w P1-38, | AALOGIN4

Capteur Température moteur

T 8l,s o

TORO ELECTRONIC CONTROLLER
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FUSIBLE

(60A 58V)

/_,/'\‘_\ BORNE DE JONCTION
Lo -

BK VA BK Sany BK
- + R
]
) ) R - +) R - (5] R “) (&) R © R —l - . — — |
COUPE-CIRCUIT I I Y G HIGH |
| | BK GN B CAN LOW | |
W= | RESISTANGE 120 Ohms |
DIODE DE ROUE LIBRE & § | N L
FUSIBLE BN
(10A 58 V) RELAIS
PRINCIPAL
F————— - 48 Volts
| SIGNAL Al gy
oND Bl gk
\ 5v POWER  Cel—gu——
.- _
POTENTIOMETRE DE VITESSE C T T T T T T T T T T 7
ROTATION CYLINDRES RSE%ISCMJREDER’ES W L1 48 volts (commande) CONTROLEUR|
N° SERIE inférieur a 312000000 b BU § > Identification Moteur MOTEUR|
87a
30 o= Y CAN Haut
Y © : o087 | w GN 4|7CMES 777777777 |
Vi | s s | . R L574748 Volts (Puissance) —
[ —— BK 215 - 48 Volts (Puissance) MOTEUR 1|
- 1
CAN Haut' R/W
CAN Bas 2 BK/W Y
CONNECTEUR CAN CN
VERS FAISCEAU MOTEUR
F A " MoDuLE
12V + apres contact A PK PK —'%A 12V |BUS CAN Y r— - —— — -
B 5 BK R 1]
5Volts 3 BU BK —pc Moins | Iy . :I(V : ‘I‘je\r(::;(ﬁg;"'\';‘;f;f) CONT“I;I{((?_II__EHEI
Signal Vitesse Cylindi é |
ignal Vitesse Cylindres C GY BK/W—>" CAN Bas réseau CAN 1 | S L < 3| CAN Haut |
Moins batterie 12V D BK R/W—>D CAN Haut réseau cAN 1] i_ _i BK GN ‘1* l_Cﬂ\l Bas .
i i E & | 3, < © (IO —_— R + 48 Volts (Puissance)
Relais engagement cylindres E VIO GN—I% CAN Bas réseau CAN 2 | g E 2 2 P | r % _i BK 2 I - 48 Volts (Puissance) MOTEUR 2|
F v AIZF CAN Haut réseau CAN 2 | £ ss 2 5 | | F o ]
CONNECTEUR VERS — R $ 5% | £ |
FAISCEAU MOTEUR | 2 & + S| | <+ BU——
S £
—Y A CAN Haut | = E | | Dby
| ¥ 3 | MODULE o
GN g CANBas | | | DIDENTIFICATION % T
FAISCEAU "MOTEURS ELECTRIQUES" c | GENERATEUR 48 VOLTS
PRISE DIAGNOSTIC ] :_ a
RESEAU CAN 2 w 7> 48 Volts (commande) CONTROLEURl
T 2 i Identification Moteur MOTEURl
Y 3 5 CAN Haut |
GN 45 cANBas
R ] + 48 Volts (Puissance) _|
BK 215 _ 48 Volts (Puissance) MOTEUR 3|
. 1
Y A CAN HIGH VYV _i
GN B CAN LOW | |

P L RESISTANGE 120 Ohms |
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Le mécanicien démonte les carters de protection et fait son diagnostic. Il constate un flexible qui fuit (flexible
d’alimentation de montée du plateau gauche), la tige du vérin du plateau central de montée tordue et une fuite
interne du vérin gauche. Le niveau d’huile d’hydraulique est sous le mini, il manque 4 litres.

17. Lister dans le tableau ci-dessous les piéces a changer.

Référence Piéce Quantité

119 -2066

Aprés réparation, les plateaux de coupe montent et descendent mais les cylindres de coupe ne tournent pas.
Le mécanicien va vérifier les moteurs électriques d’entrainement des cylindres et les codes défauts présents.

18. Donner la tension d’alimentation des moteurs électriques et le mode de branchement des batteries pour
obtenir cette tension d’alimentation

Tension d’alimentation des MOtEUIS & ....ooviineie e e
Branchement des batteries : .......ooooniiiiiiiii e

19. Indiquer le systéme de diagnostic embarqué, selon le N° de série de la tondeuse, qui permet de relever
les codes défaut.

3 codes défauts ont été relevés par le mécanicien : 2-5, 1-9, 10-6

20. Remplir le tableau ci-dessous et ci-contre avec les symptdomes de chaque code défaut.

Code défaut Symptébme

2-5

NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

Code défaut Symptome

10-6

Le mécanicien a contrblé le moteur #3 en cause mais la partie « moteur » (alimentation électrique de
puissance, bobinage des moteurs, liaisons mécaniques avec les cylindres de coupe) est correcte.

21. Citer le nom de I'élément accolé a chaque moteur électrique et qui gére ce moteur d’entrainement des
cylindres de coupe.

22. Remplir le schéma ci-dessous d’entrées/sorties de I'élément qui gére le moteur #3.

4 N
b i N
; \ 7
......................... , .
A s R MODULE D' IDENTIFI-
- 4 CATION
\ y
. »
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AFFUTAGE DES CYLINDRES DE COUPE

Cette tondeuse étant multiplexée, le mécanicien décide de contréler les Bus CAN de la tondeuse.
23. Tracer sur les 2 schémas électriques pages DS 5/9 et DS 6/9, les Bus CAN de la tondeuse. Tracer en

BLEU le Bus CAN 1 et en ROUGE le Bus CAN 2 )

Golf & Co vous a demandé, avant de récupérer sa tondeuse, d’afflter les cylindres de coupe.

26. Enoncer les principales étapes de la procédure d’affitage des cylindres de tonte (principe par rodage)

24. Remplir les cases vides du réseau Bus CAN ci-dessous.
en indiquant le N° de phase noté dans la procédure.

Port de
Communication Notez également s’il est nécessaire d'utiliser un consommable

CAN 1
TEC MODULE N° phase Désignation de I'opération Consommable
5001 BUS CAN
\,
( ( (
. . \
CAN 2

Le mécanicien contréle la continuité du réseau CAN a l'aide d’'un ohmmeétre branché entre les 2 fils des Bus

CAN.
25. Calculer pour le mécanicien les valeurs de résistance a trouver si le Bus CAN est correct, ou coupé, en

remplissant les 2 cases vides ci-dessous.

/L
R R R 1 R
120Q 1200 120Q 120Q

o L’intervention étant finie, le mécanicien part pour livrer la tondeuse chez Golf & Co.
s

Q Q PAGE SUIVANTE : ORDRE DE REPARATION (question N°9 page DS 3/9)
{ Bus CAN Correct @ .....ccovviiiiieennn. ] [ Bus CANCoupé : ....coovvviiiiiiniiians ]
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ORDRE DE REPARATION

ORDRE DE REPARATION

MECANICIEN(S) & ACTIVITES REALISEES

DATE

TEMPS PASSE

ENTREPRISE CLIENT
NOM o NOM & e
AIESSE & ittt e AAIESSE & ittt e
TEIEPNONE & oo s TEIEPhONE : oo
FaX @i FaX & i
Y=Y IR 1Y, =Y PSR
MACHINE, MATERIEL
MarquE : ..o et Date de réception : ........c..ovwessnes
Modele Précis : ...cvvveeeve e
N e [T o T JES

Date de retour prévue : .......ccceeveeeeeeees

HEUMES & oot

TOTAL HEURES PASSEES
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