NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

TONDEUSE AUTOPORTEE DE GREENS

TORO® GreenMaster® Triflex®

NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

E2- A

4

gy

se préparatoire

a une

ervention

Anéuz-

R CORRIGE

GRILLE D’EVALUATION CRITERIEE PAGE 10/10

= DOSSIER CORRIGE : Identifié DC, numéroté DC 1/10 a DC 10/10

E2- Analyse préparatoire a une intervention Durée:3 h

Coef.:3

czse-mmcap21 | Baccalauréat Professionnel | Session2023 | U 2
MAINTENANCE DES MATERIELS
Option C : Matériels d’espaces verts 1??0
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Mise en situation :

Vous travaillez dans I'entreprise J3S, 12 avenue de Quillés 79999 Combeau sur Thur. Téléphone : 01 01 02 02
03, Fax: 01 01 02 02 04, Mél : reception-toro@j3s.fr. Votre entreprise assure le service de tous matériels
espaces verts et distribue en exclusivité pour votre région, la marque TORO. Vous assurez aussi bien entendu
le service aprés-vente de cette marque. Vous étes le chef d’atelier de I'entreprise et vous avez la
responsabilité de 'organisation des plannings des 3 mécaniciens de l'atelier.

Le mardi 13 octobre vers 17h15, GOLF & Co, un de vos clients fidéles, vous appelle : aprés un choc contre un
arbre, les plateaux de coupe de sa tondeuse de greens de golf ne montent plus et les cylindres de coupe ne
tournent plus. Le client vous demande en plus de faire I'affutage des cylindres de coupe pendant que la
tondeuse est dans votre atelier. Le client est pressé, vous réceptionnez la machine le mercredi 14 octobre a
9h00 et il lui faut absolument sa tondeuse dans 7 jours.

Le sujet se décompose en plusieurs parties : étude de la tondeuse, planning d’intervention, préparation du
diagnostic et réparation de la tondeuse et entretien des cylindres de coupe.

ETUDE DE LA TONDEUSE

1. Remplir le tableau ci-dessous de la gamme TORO® GreenMaster® Triflex® et du modéle client (o}
(mettre des croix dans les cases correspondantes).

Gamme TORO® GreenMaster® Triflex®
3300 3320 3 3420
Moteur essence X X
Moteur diesel X
Entrainement hydraulique des cylindres de tonte X
Entrainement électrique des cylindres de tonte X X

Lecture des codes défaut avec Témoin Diagnostic X
Lecture des codes défaut avec InfoCenter X X
Option( latondeuse GOLF & Co
3%me roue motri X
Leak Detector (détecteur de fi ’ X
2. Expliquer le principal avantage de posséder un entrainement électﬁahe des cylindres de tonte.
Eviter les fuites d’huile hydraulique afhe ne p’s terrains de golf
[ TOTAL QUESTIONS 1,2,34,5: ......... 120 ]
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3. Remplir la nomenclature du schéma ci-dessus par le type d’énergie correspondante : électrique,
hydraulique ou mécanique.

: Energie mécanique

: Energie électrique

: Energie électrique

: Energie mécanique

: Energie mécanique

: Energie hydraulique

7 . Energie hydraulique

8 : Energie mécanique

9 : Energie hydraulique

10 : Energie hydraulique

11 : Energie mécanique

4. Enoncer les sécurités de démarrage du moteur thermique et leur position autorisant le démarrage.

Pédale d’avancement au neutre

Sélecteur de fonction au point mort
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5. Donner le nom et la position des sécurités qui empéchent la mise en route des cylindres de tonte.

Sécurité de frein (en position freiner)
Sécurité de siége (en position conducteur non assis)

Sélecteur de fonction (en position transport)
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Lundi 19

PLANNING D’INTERVENTION

Vous vous rendez chez Golf & Co le 14 octobre pour constater la panne. A la mise en route de la tondeuse,
vous constatez une fuite d’huile, les cylindres ne tournent pas et ne montent pas. Pour ne pas polluer le terrain
sur lequel se trouve la tondeuse, vous décidez de remorquer la tondeuse et la rapatrier dans votre atelier.

Dés votre retour a I'atelier, vous choisissez de confier la tondeuse a M. DUPOURA et ensuite vous élaborez le
planning des jours prochains.

6. Compléter le planning prérempli ci-dessous des 3 mécaniciens de I'entreprise.
Mécanicien (D) : M. DESTALI, mécanicien (2) : M. DUPOURA et mécanicien (3) : M. GUITALDI.

8h00 10h00 12h00 APRES-MIDI
MATIN 13h30 15h30

@ Débroussailleuse M.
™ Xané (Diag)
T Q@ STAND AU MARCHE . -
@®
= v

©) VACANCES .

M.MAR

< D M.PERROU (tondeuse & trongonneuse) (débro
5
o @ Contrat d’entretien GRE A
5}

D Entretien Matériels V.X.E.V - MOUGEE Repussailleuse
0o ongonneuse) E (réparation)
S| @ DIAG + DEVIS GOLF & Co Contratentretien Ecospace Green
<

®
o|@® Préparation
5
g @ FORMATION
C
()
=13 VACANCES

' |Mardi20
rCIEIEIE

A : Réception Devis accepté VACANCES
RYDER I-Lusq z ng;:? g‘;e Montage, réglage Tondeuse de fairway
-ouvertes » Robot de tonte
Tondeuse ISEKI VIKING
B : Réception Commande de piéces
Affutage cylindres de

Réparation GOLF & Co
coupe

D AU MARCHE Affutage scieToo

/

VACANCES /
2 possibilités

' ' Affutage cylindres de Golf & Co : Aller, essai +
(souffleur) coupe réglages, retour

RTT

VACANCES

V Jeudi 22

®

7. Placer sur le planning :

8. Avec
9/9

Le diagnostic + élaboration du devis de cette tondeuse.

La réception du devis accepté par une fleche repérée A.

La commande de piéces.

La réception des piéces par une fleche repérée B.

La réparation de la tondeuse.

L’affGitage des cylindres (2 possibilités) de coupe et la livraison de la tondeuse.

toutes les informations recueillies, remplir les lignes 1, 2, 3, 4 de I'Ordre de Réparation page DS

PREPARATION DU DIAGNOSTIC ET REPARATION

Afin de préparer le diagnostic, vous étudiez le circuit hydraulique et électrique de la tondeuse.

9. Entourer sur le schéma hydraulique page suivante, I'élément sur lequel agir pour pouvoir déplacer et
remorquer la tondeuse.

10. Tracer le circuit de montée des plateaux de coupe sur le schéma hydraulique page suivante. Mettre en

rouge la haute pression et en bleu le retour réservaoir.

[ TOTAL Q. 6,7,8: ......... 125
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11. Remplir le tableau ci-dessous des différentes pressions dans le circuit hydraulique ci-contre.

Pression en Bars

Pression Maxi montée plateaux

80 bars

Pression Maxi descente plateaux

28 bars

Pression de gavage

7,5 a 10 bars

12. Remplir le tableau ci-dessous en mettant des croix dans les cases correspondantes aux chambres de
vérins alimentées en pression lors de la montée des plateaux.

Vérin Gauche Vérin Central

Vérin Droit

Grande chambre alimentée

X

Petite chambre alimentée

X

X

13. Compléter la premiére ligne du tableau ci-dessous en mettant des croix dans les cases correspondantes
aux électrovannes alimentées en phase montée des plateaux.

14. Compléter la deuxiéme ligne du tableau avec les valeurs de résistances des 4 él

Montée des plateaux de coupe
S1 S2 S3 sS4
Electrovanne
alimentée X X X
Résistance
électrovanne (Q) 8,80 7,10 8,80 8,8

15. Tracer sur le schéma électrique « faisceau
le circuit des électrovannes
Mettre en rouge I'alimentation en + des élec
le moins des électrovannes.

5/9 suivante,

..

S3 et S4.
nnes et en noir.a™

A

DETECTEUR DE FUITE (Option)

MISE A LAIR
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—|>

VERIN GAUCHE N°2

VERIN CENTRAL N°1

Restriction 0.7mi
Clapet anti-retour

VERIN DROIT N°3

Zoom des électrovannes S1, S2, S3 et S4
voir dossier ressources

Restriction 0.7mm/ |/ ¢
Clapet anti-retour

POMPE

[15 Umin

VERIN DE DIRECTION

T
[

-

80 bars

""""""I

RESERVOIR

BOTERDE T E
DIRECTION
T
L MARCHE AVANT
G2
. w
z =
4,8-6,9Bars o ]
3 &
MOTEUR x g
——ITHERMIQUE (DIESEL) z o
@
)
e s

TRANSMISSION HYDROSTATIQUE

Haute pression :
Retour au réservoir: = = mm mm

\LQJ\

Optlon 3 roues motnces

[TOTAL Q.10a15:......... 128
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FUSIBLE
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NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE
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[ TOTALQ.23:.........112
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Code défaut Symptome

MA #3 a I’arrét plus de 3 secondes (couple insuffisant

pour faire tourner le moteur)

Le mécanicien démonte les carters de protection et fait son diagnostic. Il constate un flexible qui fuit (flexible

d’alimentation de montée du plateau gauche), la tige du vérin du gauche de montée tordue et une fuite interne

du vérin du plateau central. Le niveau d’huile d’hydraulique est sous le mini, il manque 4 litres. 1-9
16. Lister dans le tableau ci-dessous les piéces a changer.

Référence Piece Quantité
10-6 Co
119-2066 Flexible 1
119-8129 Vérin gauche 1 G
115-3420 Kit réfection 1 nicien a contrélée le moteur #3 en cause mais la partie « moteur » (alimentation électrique de
obin s, liaisons mécaniques avec les cylindres de coupe) est correcte.

m de I'élément accolé a chaque moteur électrique et qui gére ce moteur d’entrainement des

essif détecté par I'unité de commande #3 (moteur
#3 a été déconnecté)

ISO VG 46 Huile hydraulique 4 litres

Unité de contréle ou contréleur moteur

Aprés réparation, les plateaux de coupe montent et descendent mais les cylindres de co
Le mécanicien va vérifier les moteurs électriques d’entrainement des cylindres et les cod

21. Remplir le schéma ci-dessous d’entrées/sorties de I'élément qui gere le moteur #3.
17. Donner la tension d’alimentation des moteurs électriques et le mode de brang @

obtenir cette tension d’alimentation

( )

48 Volts (commande)

Tension d’alimentation des moteurs : 48 VOLTS

—> MOTEUR #3
Branchement des batteries : SERIE Vitesse moteur
> \ S
18. Indiquer le systéme de diagnostic embarqué, selon le N° de la ton i permet de relever CONTROLEUR
les codes défaut. MOTEUR #3 [ )
Température moteur > MODULE
Diagnos » D'IDENTIFICATION

tic avecl’in
\ J
’ Tension puissance
3 codes défaut ont été relevés par le mécanicien : -9, 10-6 N L y
19. Remplir le tableau ci-dessous et ci-contre avec les symptoémes d ue code défaut.
Code défaut \ S BUS CAN 2
2-5 MOTEUR #3 n’apparait pas sur le Bus CAN [ TOTAL Q. 47322 ¢ .. 120 ]
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Cette tondeuse étant multiplexée, le mécanicien décide de contréler les Bus CAN de la tondeuse.

22. Tracer sur les 2 schémas électriques pages DS 5/8 et DS 6/8 les Bus CAN de la tondeuse. Tracer en

UTAGE DES CYLINDRES DE COUPE \
BLEU le Bus CAN 1 et en ROUGE le Bus CAN 2 ) _
Golf & Co vous a demande, avant d r sa tondeuse, d’afflter les cylindres de coupe.
23. Remplir les cases vides du réseau Bus CAN ci-dessous. 26. Enoncer les principales étapes de la procédure d’afftitage des cylindres de tonte (principe par rodage)
en indiquan °.de phase noté dans la adure.
Prise Diag Résistance Résistance INFO Port de
CAN 1 1200 120Q CENTER Communication Notez r un consommable

N° phas Consommable

TEC I ntre lame avec |

5001 CAN 1 MODULE . ges de la contre lame avec le

BUS CAN e (ce dernier doit effleurer la

contre lame).

.ez le moteur en marche

enez la commande de rodage a la position
rotation arriére

.

e e e
Prise Diag Résistance Résistance Générateur
CAN 2 1202 1202 48v

CAN 2 v

Sélectionnez I'option vitesse de rodage

8 Déplacez le levier multifonction vers I’avant pour
) ) commencer le rodage
MOTEUR MOTEUR MOTEUR :
1 2 3 9 Appliquez le produit de rodage Pate a roder
J J
13 Ramenez la commande de rodage en position de
Le mécanicien contrble la continuité du réseau CAN a l'aide d’'un ohmmétre fils des B
CAN.

2 en rotation avant (F)
Bus rrect, ou Coupé, en 13 Lavez IeS plateaux de Coupe
! R

24. Calculer pour le mécanicien les valeurs de résistance a trou
remplissant les 2 cases vides ci-dessous.

R R R
120Q 120 120 120Q
L’intervention étant finie, le mécanicien part pour livrer la tondeuse chez Golf & Co.
e g PAGE SUIVANTE : ORDRE DE REPARATION (Question 9 page DS 3/9)

= R

Q N Q s

[ TOTALQ.24a26:......... 127 ]
Bus CAN Correct : 600 Bus CAN Coupé : 1200
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ORDRE DE REPARATION

ORDRE DE REPARATION

ENTREPRISE

CLIENT

NOM : J3S

Adresse : 12, avenue de Quilles
79999 Combeau / Thur
Téléphone : 071 01 02 02 03

Fax : 01 01 02 02 04

Mél : reception-toro@J3S.fr

NOM : GOLF & Co

Adresse : 99 rue des Paquis
78999 Tille sur Terre
Téléphone : 02 03 03 02 03
Fax : 02 03 03 02 04

Mél : golf&Co@Golf&Co.com

MACHINE, MATERIEL

Marque : TORO

Modéle précis : Greenmaster Triflex 3420
N° de Série : 314014784

Heures : 820 heures

Date de réception : 14 octobre

Date de retour prévu : 2

INTERVENTIONS A REALISER

Diagnostic, réparation de la tondeuse
Affatage des cylindres de coupe

NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

MIEN(S) & ACTIVITES REALISEES

DATE TEMPS PASSE

15 Octobre 3 heures

19 Octobre 1 heure

Réparat z euse 20 Octobre 4 heures
Affutagedes cylindres de coupe 20 ou 21 Octobre 2 heures
Retth + essais + réglages 21 Octobre 3 heures
TOTAL HEURES PASSEES 13 heures

[ TOTALQY9 : ......... 120
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GRILLE CRITERIEE

1 C221/S111 Le tableau est correctement rempli : 0.5 point par ligne /4
2 C113/842 Le principal avantage est cité : 2 points sinon 0 point /2
3 C223/S113 Les cases sont correctement remplies, -1 point par erreur /5
4 C224 /S112 La nomenclature est correctement complétée, -1 point par erreur /5
5 C114 /842 Les 2 sécurités de démarrage sont citées, 2 pts par sécurité donnée
6 C114 / S62 Les 3 sécurités sont citées, 1 point par sécurité donnée
7 C241/ S41 Le planning est rempli correctement, -2 points par erreur
8 C221/8S113 La suite du planning est correcte, -3 points par erreur

C112/S73 Ligne 1 : 1 point par case, -0.5 point par erreur

Ligne 2 : Machine /2 points (-0.5 pt par erreur). Date /4 points

C113 /841 .
9 date, 0 ou 2 points

C111/862 Ligne 3 : 1 point par intervention a réaliser

C325/S62 Ligne 4 : - 2 points par ligne oubliée ou fausse ou_te
10 C222 /832 Le bon élément est entouré : 4 ¢
11 C223 /8112 Haute pression / 6 pts, retour réservoi m /10
12 C113/S62 Le tableau est correctement remp /6

T——
13 C221/825 Les croix so it : 4 pts /4
14 C224/S24 2 pts par ligne du t sinon 0 point pa es’ilya 1 erreur /12
15 C222/S112 2 pts par ligne du tak w 2 s’ily a1 erreur /2
-

16 C221/S113 Correct : 8 pts, correct mais inv : 2 points, sinon 0 point /8
17 C242/S73 4 éléments a commander, 1 point parélement, -1 point par erreur /4

NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

18

19

attendues, 1 point par bonne réponse /2

de diagnostic correct : 2 points, sinon 0 point /2

3 symptémes sont cités, 1 pt par symptéme, -1 point par erreur /3

Le nom de I'élément est correct : 3 points, sinon 0 point /3

Le schéma est correctement rempli : 6 points, -2 points par erreur /6

6 points par Bus Can correctement tracé, - 3 points par oubli /12

Les cases sont correctement remplies : 10 pts, -2 points par erreur /10

C322 / S62 3 points par cases, sinon 0 point par case /12
C321 /841 Le principe est correct : 0,5 point par étape, 1 point pour le consommable /5
TOTAL /160
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