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ENTRETIENS PERIODIQUES

ENTRETIENS PERIODIQUES

INTRODUCTION

Ce chapitre explique toutes les procédures nécessaires pour effectuer les contriles et réglages préco-
nisés. Le respact de ces procédures d'entretien préventif assure un fonctionnement satisfaisant, une
plus longue durée de service du véhicule et réduit la nécessité de révisions générales colteuses. Ces
informations concement les véhicules déja en service ainsi que les véhicules neufs en instance de
vente. Tous les techniciens d'entretien doivent se familianser avec toutes les instructions de ce cha-

pitre.

TABLEAUX D'ENTRETIEN PERIODIQUE
N.B.
* L'enfretien des éléments repérés d'un astérisque ne peut &tre mené a bien sans les données tech-

« A partir de 50000 km (30000 mi), effectuer les entretiens en reprenant les fréquences depuis 10000
km (6000 mi).

* [l n’est pas nécessaire d'effectuer le contréle annuel lorsqu’un contréle périodique a été effec-
tué dans I'année a échéance de la distance parcourue.

ENTRETIENS PERIODIQUES DU SYSTEME DE CONTROLE DES GAZ D'ECHAPPEMENT

DISTANCE AU COMPTEUR

CONTROLES OU ENTRETIENS CONTROLE
A EFFECTUER 1000 km | 10000 km | 20000 km | 20000 km | 40000 km | ANNUEL

{600 mi) | (5000 mi) | (12000 mi) | {18000 mi) | {24000 mi)

M= ELEMENTS

S'assurer que les durites
d'alimentation ne sont ni cra-
quelées ni autrament endom- L W k| W L
mageées.

Remplacer si nécessains.

il- Canalization de
carburant

Contréler Fétat.
. . Régler Nécartemant at net- W k|
2 Bougies toyer.

Remplacer. W W
Varifier et régler. Tous les 40000 km (24000 mi)

Caontréler ke régime da ralenti
du moteur.

3| | Jeu des soupapes

b | L} k. W L b

4| = | Injection de car-

burant « Vérifier et régler la synchroni- J | . J |
sation. !
+ S'assurer qu'iln'y a pas de
.| Systéme d'échap- |  fultes. .
5 nt + Semmer si nécessaire. “ Y y L +
peme + Remplacer les joints 5i néces-
Eaire.
Recyclage des va- | * S'assurer du bon état du dis-
&| | peurs de carbu- E-}alui de recyclage. W W
rant + Hemplzcer sl nécessaina.
+ 5 asl.:lsu rer du I:u:-g E-La1lj-:|u -I:Ia-
P ! P pet de coupure d'air, du cla-
Tl munmt:!;?rd admis et flexible et de la durits. Y L k| L o
* Hemplacer toute pigce an-
dommagée.
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ENTRETIENS PERIODIQUES

?EELEAU DES ENTRETIENS ET GRAISSAGES PERIODIQUES

DISTANCE AU COMPTEUR

ME ELEMENTS CONTROLES OU ENTRETIENS CONTROLE
A EFFECTUER 1000 km | 10000 km | 20000 km | 30000 km | 40000 km | ANNUEL
(600 mi) | (G000 mi) ({12000 md) | (18000 mi) | (24000 mi)
= Réalizer une inspection dyna-
Controle du sys- mique & laide de 'outil de
1| | téme de diagnos- diagnosfic des pannes N \ o k \ W
tic ‘Yamaha.
= Vérifier les codes de panne.
2|* Hﬁ'f’”"““‘“““*""”‘ + Remplacer. Tous les 40000 km (24000 mi)
= Contrdler ke fonctionnemsnt. . .
3 Embrayage « Régler. \ V 3 i Y
= Contrdler ke fonctionnemsent,
le niveau du liquide et s'assu-
4 Frein avant rer de Msbeence de fuits. R W o R W L
* Remplacer les plaqueties de
frein si néceseaire.
= Contrler ke fonctionnemsnt,
le niveau du liquide et s’assu-
1 Frein arriére rer de Mabeence de fuits. k| Y o R Y L
= Remplacer les plagueties de
frein si nécessaire.
= S'aseurer de labsence de
. } craguelures ou autre endom- W L k| W W
[ Dwrites de frein magement.
* Remplacar. Tous les 4 ans
T| " | Liquide de frein * Changer. Tous les 2 ans
= Contrler ke voile et Fétat. J o + J
g Roues = Remplacer &i nécessaire.
= Equilibrer les roves avant. A chague changement ou remplacement des pneus ou des roues.
» Confréler la profondeur de
|s.:i:l.ll|::'.|lJE[:h et l'état des pneus.
= Hemplacer si nécessaire. .
8 Preus * Confréler la prezsion da gon- N ! N !
flage.
= Corriger =i nécassains.
* S'assurer qu'ils mont pas de
10 * Foulements de jeu et ne sont pas endommsa- \ o k \
roue ;
gés.
= S'assursr n:||u'iI5 nont pas de
jew et que |a direction mest k| L R
11| * | Direction pas dure.
= Lubrifier avec de la graisse & o 4
base d'urés.
= Sassurer du bon fonctionns-
Roulements d'ar- ment et de l'absence de jeu W L k| W
12 tic:u_llaL:_:;n debras | EFCEsER
oscillant * Lubrifier & la graises & base -
i e i Tous les 50000 km (30000 mi)
* Contréler la tension, Maligne-
ment et I'état de la chaine.
3| |Chaine detrans- |+ Fégler et lubrifier abondarm- Tous lzs 1000 km (600 mi) et aprés ke ne:tgage da la moto, la conduite
mission ment la chaine avec un lubn- gous la pluie cu la conduite dans des régions humides
fiznt epécial pour chaine &
joints toriques.
14| + | Visserie du chés- |+ S'aseurer du semage comeact | | . | o
sis de toute la visseris. !
15 ii;{dzsi:;?nde * Lubrifier & la graises silicons. L W R L W
yg| | Axe de pivot de * Lubrifier & la graisss & base J o + J N
pédale de frein de savon au [hium.
Axe de pivot de . . : .
17 levier dg-rn- Iaul::rﬂler a lalgreysse & basa | | . | N
brayage 2 sawon au [fhium.
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ENTRETIENS PERIODIQUES

MMSTAMCE AU COMPTEUR
A. F CTUER 1000 km | 10000 km | 20000 km | 30000 km | 40000 km | ANNUEL
(600 mi) | (S000 i) | {12000 mi) | (18000 mi) [ (24000 mi)
1q | Axe de pivot de + Lubrifier & |a graisse & bassa i J i .
sélecteur au pied de sevon au iRhium. ! !
. « Contraler le fonclicnnement.
19 | Baquille latérale |« Luorifier & |z graisse & " Y " Y N
de sevon au ithium.
lag * Contacteur de be- | = Contrdler le fonctionnement d J d .
quillz latarala et remplacar =i nécassaine. N ! !
= Contrdler le foncticnnement
[24] * | Fowrche avant ?]Haéﬁ#rﬁfe absence de " y " W
= Hemplacar =i necessains.
« Contrdler le foncticnnement
losf = | Combing ressort- et g'a=ssurer de Mabsence de | J | \
amortissaur fuites d'huile. !
+ Hemplacer =i necessaine,
Point=s pivois de
bras relais et bras . )
124 | de raccordement | = Conirdler le fonctionnement. " Y " '1
de suspension ar-
rdre
* Changer (chaufiar le moteur
) gvant &' effectuer la vidanpe).
(24 | Huile moteur « Contrdler le nivesu d'hule st w- " " " 5 '1
s'BssuUrer de 'ebsence da
fuites dhuile.
Cartouche du
(25 | filtre & huile mo- | = Hemplacer. w- " L
teur
. E,nr n:le'-éle- nivesy de liquide
. . & refroidizsement at 5'ess0- \
logl - | Circuit de refroi- rer de lahsance de fuites de ! h ! ! )
digsement liquide.
= Changer. Tows les 3 ans
Contacteur de feu ) )
1271 * | stop sur frein = Contrdler le fonctionnement. w- ¥ " " " 3
awant et arférs
e m: mobiles et |, Lurifiar. ¥ y " L W
« Contrdler le fonctionnement
at la garde.
Lw la « Hégler le jeu du cabls des
2y * nae &7 5i NECEESEITE. ¥ " " o W
;t“cib-le L uirifier le logement de la
poignée des gaz et ke cibls
des paz.
Eclairage, =i I|- e . "
. = Contrdler le foncticnnement.
30 mﬁ" &l con s Hagler le faiscoau de phare. v N b h b "
M.B.
= Filtre & air

= L"élément équipant le filtre & air de ce modéle est en papier huilé et est jetable. |l convient dés lors

de ne pas | nettoyer & 'air comprime sous peine de I'endommager.

= || convient de remplacer plus frégquemment I'élément si le véhicule est utilise dans des zones trés

poussiéreuses ou humides.
» Enfretien des freins hydrauliques

= Contrdler réguligrement le niveau du liquide de frein et, si nécessaire, faire l'appoint de liquide.
» Remplacer les composants intemes des maitres-cylindres et des éfriers et changer le liquide de

frein tous les deux ans.

= Remplacer les durites de frein tous les quatre ans et lorsquielles sont craquelées ou endommagees.
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ENTRETIENS PERIODIQUES

CONTROLER LE VEHICULE A L'AIDE DE

L'OUTIL DE DIAGNOSTIC DES PANNES

YAMAHA

Utiliser 'outil de diagnostic des pannes Yamaha

et contrbler le vehicule en respectant la proce-

dure suivante.

1. Deposer:

» Selle du passager

Se reporter a “VUE D’ENSEMBLE DU
CHAZSIS (1) & la page 4-1.

2. Retirer le capuchon de protection *17, puis re-
lier l'outil de diagnostic des pannes Yamaha
au coupleur.

Port USE de I'outil de diagnostic
des pannes Yamaha

90890-03256
Interface de I'adaptateur de I'outil
de diagnostic des pannes
Yamaha

90890-03262

3. Contréler:
» Codes de panne
M.B.

Lliliser la fonction “Diagnostic de defaut™ de N'ou-
fil de diagnostic des pannes Yamaha pour
contrdler les codes de panne. Pour plus diinfor-
mations sur 'outil de diagnostic des pannes
Yamaha, se reporter au manuel d utilisation
fourni avec l'outil,

Le numéro de code de panne est affiché —
Contréler et réparer la causs probable du
dysfonctionnement.
Se reporter & “INFORMATIONS COMNCER-
MANT LE DIAGNOSTIC DE PANNES
(CODE DE PANMNE) & la page 8-35.

4. Effectuer:

» Inspection dynamique

N.B.
Utiliser la fonction “Inspection dynamique” de
I'outil de diagnostic des pannes Yamaha version
3.0 et ultérieure pour effectuer l'inspection dyna-
mique. Pour plus dinformations sur I'outil de dia-
gnostic des pannes Yamaha, se reporier au
manuel d utilisation fourni avec I'outil.

8. Monter:
» Selle du passager
Se reporter a “VUE D'ENSEMBLE DU
CHASSIS (1)7 & la page 4-1.

CONTROLE DE LA CANALISATION DE
CARBURANT
1. Déposer:

« S2lle du pilote compléte
Se reporter a “VUE D'ENSEMBLE DU
CHASSIS (1)7 & la page 4-1.

« Carénage avant complet (gauche/droite)
Se reporter a “VUE D'ENSEMBLE DU
CHASSIS (4)7 & la page 4-10.

« Cache latéral inteme (gauche/droite)

Se reporter 3 “WVUE D'ENSEMBLE DU
CHASSIS (6)7 & la page 4-17.
2. Déposer:

» is de support de réservoir de carburant “17
M.B.
Aprés avoir refiré les vis de support de résenoir
de carburant, soulever l'avant du résensoir.

ATTENTION

Veiller & ne pas tirer sur la durite de trop-
plein et la durite de mise & I'air lors du soulé-
vement du réservoir de carburant.

3. Contréler:
« Durite d’alimentation “1”
« Durite de mise & I'air du résenvoir de carbu-
rant “2"
« Durite de trop-plein du réservoir de carburant
Il3r'
Fissures/endommagement — Remplacer.
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ENTRETIENS PERIODIQUES
Raccord lache — Connecter correctement. » Réservoir de carburant
Fosm Se reporter 2 “RESERVOIR DE CARBU-
SRR RANT" a la page 7-1.
S'assurer que la durite de mise a I'air/durite « Boitier de filtre & air
de trop-plein du réservoir de carburant de re- Se reporier a “VUE D'ENSEMBLE DU
servoir de carburant est acheminée correcte- CHASSIS (7)” 4 la page 4-21.
ment. + Soupape de fermeture d'air
N.E Se reporter & “SYSTEME D'ADMISSION
Avant de déposer les durites d'alimentation, dis- 5 B;gc?s:rl_ ECHAPPEMENT" a la page 7-17.
poser des chiffons en dessous de celles-ci afin « Bobines H'aJIurnage
de recueillir toute coulure. » Bougies
.ATI'EHHE!H
Avant de retirer les bougies, éliminer la
crasse accumulée autour d'elles a I'air com-
primé pour éviter d'encrasser I'intérieur des
cylindres.
3. Contréler:
« Type de bougis
Incorrect — Changer.
4. Monter: Fabricant/modéle
= Boulons de support de réservoir de carburant NGK/MRoK2
Vis de support de réservoir de 4. Contréler:
carburant (inférieur) * Electrode *17
9 N-m (0.9 kgf-m, 6.6 Ib-ft) Endommagement/usure — Remplacer la
bougie.
5. Monter: _ » Isolant “2”

» Cache latéral inteme (gauche/drofte) Couleur anormale — Remplacer la bougie.
Se reporter a “VUE DENSEMBLE DU La couleur normale est un brun moyen &
CHASSIS (6)" a la page 4-17. clair.

= Carénage avant complet (gauche/droite) 5. Nettoyer:

Se reporter & “VUE D'ENSEMELE DU + Bougie
CHASSIS (4)" a la page 4-10. (avec un nettoyeur de bougie ou une brosse
» Selle du pilote compléte 3 poils métalliques)
Se reporter & “VUE D'ENSEMBLE DU 6 Mesurer
S (avec un calibre d'épaisseur)
CONTROLE DES BOUGIES Hors specifications — Regler 'écariement
Les étapes suivantes s'appliquent & toutes les des électrodes.
baougies.
1. Déposer: Ecartement des électrodes

» Selle du pilote compléte 0.8—0.9 mm (0.031-0.035 in)
Se reporter & “VUE D'ENSEMELE DU
CHASSIS (1) & la page 4-1.

« Carénage avant complet (gaucheldroite)

Se reporter & “VUE D'ENSEMELE DU
CHASSIS (4)" & la page 4-10.
« Cache latéral inteme (gauche/droite)
Se reporter & “VUE D'ENSEMBLE DU
CHASSIS (6) 4 la page 4-17.
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ENTRETIENS PERIODIQUES

« Carénage avant complet (gauchedraite)
Se reporter a “VUE D'ENSEMBLE DU
CHASSIS (4)7 & la page 4-10.

« Cache latéral inteme (gauche/droite)

Se reporter a “VUE D'ENSEMBLE DU
CHASSIS (8)" 4 la page 4-17.
« Résenvoir de carburant

a i 1 Se reporter 2 “RESERVOIR DE CARBU-
RANT & la page 7-1.
« Boitier de filtre & air
) Se reporter & “VUE D'ENSEMBLE DU
" g;:g‘?; CHASSIS (7)" a la page 4-21.
» Bobine d'allumage * Soupape de fermefure d'alr
Se reporter a “SYSTEME D'ADMISSION
Bougie C'alR A CECHAPPEMENT™ & la page 7-17.
13 N-m (1.3 kgf-m, 9.6 Ib-ft) * Radiateur
Sea reporter & “RADIATEUR" & la page 6-3.
M.B. 2. Déposer:
avant de monter une bougie, la nettoyer, ainsi » Bobines d'allumage
que le joint. ~ Bougies
« Couvre-culasse
8. Moner: . = Joint de couvre-culasse
* Soupape de fermelure d'air Se reporter 3 "ARBRES A CAMES” 4 la page
Se reporter a “SYSTEME D'ADMISSION £ 19,
D'AIR A LECHAPPEMENT 2 la page 7-17. 3. Déposer:
= Boitier de filtre a air » Boulon d'accés du repére de distribution “17
Se reporter a "VUE D'ENSEMBLE DU » Cache d'exirémité de vilebrequin “2”

CHASSIS (7)” 4 la page 4-21.

» Résenvoir de carburant
Se reporter a4 “RESERVOIR DE CARBU-
RANT" & la page 7-1.

= Cache latéral inteme (gauche/droite)
Se reporter & “VUE D'ENSEMBLE DU
CHASSIS (6)" 4 la page 4-17.

= Carénage avant complet (gauche/droite)
Se reporter & “VUE D'ENSEMELE DU
CHASSIS (4)" a la page 4-10.

» Selle du pilote compléte 4. Mesurer:
Se reporter a "VUE D'ENSEMBLE DU » Jeu de soupape
CHASSIS (11" a la page 4-1. Hors spécifications — Régler.
REGLAGE DU JEU DE SOUPAPE év( Jeu de soupape (a froid)
Les étapes suivantes s'appliquent & toutes les Y [}Tﬁf}gg mm (0.0043—0.0079 in
SOUpapes. Echappement
N.B. 0.26—0.30 mm (0.0102—-0.0118 in
Avant de proceder au réglage du jeu de sou-
pape, laisser refroidir le moteur & la température a Toumer le vilebrequin dans le sens in-
ambiante. verse des aiguilles d'une montre.
1. Déposer. b. Quand le piston n® 1 est au PMH sur la
A Sfel?e] p ' iiote Bte course de compression, aligner e repére
Se rep;npt:-rﬂa “‘E?JFEPD’ENSEMBLE DU du PMH “a” du rotor d'altermateur sur le re-
CHASSIS (1)° & la page 4-1. Pt?rre du couvercle du rotor d'altemateur
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ENTRETIENS PERIODIQUES

Le PMH surla course de compression est atteint
quand les bossages de 'arbre a cames sont de-
tournés 'un de l'autre.

. Mesurer le jeu de soupape & laide d'un
calibre d'épaisseur “1”.

A

Calibre d’épaisseur

d. Pour mesurer les jeux de soupape des
autres cylindres, en commencant par le
cylindre n® 1 au PMH, tourner le vilebre-
quin dans | sens inverse des aiguilles
d'une montre comme spécifié dans le ta-
bleau suivant.

#1
#2
#3

E. Angle de rofation du vilebreguin dans le sens
imverse des aiguilles d'uns montre

. Cylindra

MN.B.

* 5j le jeu de soupape estincomect, prendre note
de la valeur mesurse.

« Mesurer le jeu de soupape dans Fordre sui-
vant.

Cylindren®1 - n?2 —n%3

"
N
|

olal]

Séquence de mesure du jeu de 5nupape‘

#1
A, Avant

90890-03268 .
Calibre d'épaisseur 0. Cycle de combustion
¥U-26900-9 Cylindre n® 2 240°
Cylindre n® 3 480°
5. Déposer:
= Arbre & cames

M.B.

» Se reporter & “ARBRES A CAMES” a la page
5-18.

« Avant de déposer la chaine de distribution et
les arbres & cames, attacher la chaine avec un
fil afin de pouvoir la récupérer si elle tombe
dans le carter moteur.

6. Régler:
* Jel de soupape
a [Déposer le poussoir de soupape “1" et la
cale de soupape “27 a l'aide du rodoir de

soupape “3".
—
/. N

2 5 - e
-
1
Rodoir de soupape
90890-04101
Qutil de rodage de soupape
YM-A8998
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ENTRETIENS PERIODIQUES

M.B.

« Couvrir 'ouverture de la chaine de distribution
aves un chiffon afin d'eéviter que la cale de sou-
pape ne tombe dans le carter maoteur,

» Prendre soin de noter la position de chaque
poussoir de soupape “17 et de chague cale de
soupape “2" afin de pouvoir les reposer & leur
emplacement d'arigine.

Exemple:

1.58 mm (0.062 in) + 0.05 mm (0.002 in) =

1.63 mm (0.064 in)

Le numeéro sur la cale de soupape est 163.
e. Arrondir le numéro de la cale de soupape

en se référant au fableau suivant, puis sé-

lectionner la cale approprige.

1 2|3
I"E:EB_@:@@J@@'
f

i
|IN§;€3 e e ¢

2 1

b. Calculer la différence entre le jeu de sou-
pape specifié et celui mesure.
Exemple:
Jelu de soupape spécifié = 0.11-0.20 mm
(0.004—0.008 in)
Jel de soupape mesuré = 0.25 mm (0.010
in)
0.25 mm (0.010 in}—0.20 mm (0.008 in) =
0.05 mm (0.002 in)

. Contréler I'épaisseur de [a cale de sou-
pape utilisée.

Dernier chifira Valewr arrondia
01,2 [T}
3,456 L
7,89 10
M.B.
Se reporter au tableau suivant pour connaitre
les cales de soupape disponibles.
Epaisseurs de cales
dizponibles N 150-240
1.50-2.40 mm

Epaisseurs de cales (0.0580-0.0044 in)

25 épaisseurs par in-
crémenis de 0.05 mm
(0.002 in)

Cales de spupape dis-
ponibles

Lépaisseur “a" de chague cale de soupape est
indiquée en centiémes de millimétre sur la face
en contact avec le poussoir,

Exemple:

Sila cale de soupape porte le repére
‘1587, I'épaisseur de la cale est de 1.58
mim (0062 in).

d. Calculer la somme des valeurs obtenues
aux etapes (b) et (c) afin de déterminer
[épaisseur requise pour la cale de sou-
pape, et donc son nUMmeéro.

Exemple:
Muméro de cale de soupape = 163
\aleur arrondie = 165
Muméro de la nouvelle cale de soupape =
165
f. Monter la nouvelle cale de soupape “17 et
S0N poUSSoIr “27,
MN.B.
* Lubrifier la cale de soupape a I'aide d’huile au
bisulfure de molybdéne.
« Lubrifier le poussoir de soupape avec de I'huile
moteur.
= Monter l2 poussaoir et la cale de soupape a lsur
emplacement d’'origine.
* Le poussoir de soupape doit tourner en dou-
ceur lorsque l'utilisateur le fait pivoter manuel-
lement.
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ENTRETIENS PERIODIQUES

a. Monter les arbres & cames d'admission et
d’echappement, la chaine de distribution
et les chapeaux d'arbre & cames.

Boulon de chapeau d'arbre a
cames
10 N-mi (1.0 kgf-m, 7.4 Ib-ft)
M.B.

» Se reporter 2 “ARBRES A CAMES™ & la page
5-19.

« Lubrifier les bossages d'arbre & cames &t les
tourillons d'arbre 4 cames.

« Commencer par maonter larbre & cames
d'échappement.

« Aligner le repére des arbres & cames sur le re-
pére des chapeauy d'arbre & cames.

» Tourner le vilebrequin de guelques tours dans
le sens inverse des aiguilles d’'une montre afin
de bien asseoir les pidces.

3. Contrdler:
« \Valeur d'adaptation de la commande de ra-
lenti (ISC)
“00" ou 01" — Vérifier l2 systéme d'admis-
sion.
“02" — Nettoyer les boftiers d'injection.
Se reporter A"CONTROLE ET NETTOYAGE
DES BOITIERS IXINJECTION" & la page
7-9.
a Brancher l'outil de diagnostic des pannes
Yamaha.
Litiliser ke numéno de code de diagnostic
“B7".
Se reporter a "“TABLEAU DES FONC-
TIONS DU DISPOSITIF EMBARQUE DE
DIAGNOSTIC DE PAMMES ET DES CO-
DES DE DIAGMOSTICT & [a page 2-1.

Port USB de I'outil de diagnostic
des pannes Yamaha

90890-03256

h. Mesurer & nouveau le jeu de soupape.

i. Silejeude soupape se situe toujours haors
spécifications, effectuer & nouveau cha-
cune des étapes de réglage jusqua obte-
nir le jeu spacifig.

7. Monter:

« Toutes les pieéces déposées
MN.B.
Pour la repose, suivre les étapes de la dépose
dans ['ordre inverse.

CONTROLE DU REGIME DE RALENTI
M.B.
avant de vérifier le régime de ralenti, synchroni-
ser les boltiers d'injection, puis s'assurer gue
I'élément du filire & air est propre et que le tfaux
de compression du moteur est correct.

1. Metire le moteur en marche et le laisser
chauffer pendant quelgues minutes.
2. Contréler:
+ Régime de ralen
Hors spécifications — Passer & 'étape sui-
vante.

m Régime de ralenti
1100-1300 tr/mn

Interface de I'adaptateur de I'outil
de diagnostic des pannes
Yamaha

80890-03262

b. Contrdler la valeur d'adaptation de la com-
mande de ralenti (15C).

SYNCHRONISATION DES BOITIERS
D'INJECTION
M.B.

avant de procéder a la synchronisation des bof-
tiers d'injection, contrbler les éléments suivants:
* Jeu de soupape

+ Bougies

« Elément du filtre & air

» Raccords de boiftier d'injection

+ Durite d'alimentation

» Systéme d'échappement

» Durites de mise & lair

Contréle de la synchronisation des boitiers
d'injection
1. Placer le véhicule sur une surface de niveau.

P

Ak AVERTISSEMENT

Caler solidement le véhicule pour qu’il ne
puisse se renverser.

M.B.

Paoser le véhicule sur un support adéquat.
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ENTRETIENS PERIODIQUES

2. Deposer: 6. Contréler:
= Selle du pilote compléte « Synchronisation des boftiers d'injection
Se reporter & *WUE D'ENSEMELE DU 2 Mettre le moteur en marche, le faire chauf-
CHASSIS (1) & la page 4-1. fer pendant quelques minutes, puis le lais-
* Carenage avant complet (gauche’droite) ser tourner au regime de ralenti prescrit.
Se reporter & “VUE D'ENSEMELE DU
CHASSIS (4)" a la page 4-10. {;*} Régime de ralenti
1100-1300 trimin

+ Cache latéral interne (gauchedraite)
Se reporter 4 “VUE D'ENSEMBLE DU
CHASSIS (68)" 4 la page 4-17.

* Reservoir de carburant 6‘« La différence de pression a vide

N\

b. Contrdler la pression & vide.

Se reporter & “RESERVOIR DE CARBU- entre les boitiers d'injection ne
RANT & la page 7-1. peut dépasser 1.33 kPa (10

= Baoltier de filtre & air mmHg).
Se reporter 4 “VUE D'ENSEMBLE DU
CHASSIS (7) 4 |a page 4-21. Si hors spécifications — Régler la syn-
3. Déposer: chronisation des boftiers d'injection.
+ Bouchons “17
R Réglage de la synchronisation des boitiers
d'injection
1. Régler:

« Synchronisation des boftiers d'injection
a Mettre le moteur en marche, le faire chauf-
fer pendant quelgues minutes. pus le lais-

s&r fourner au régime de ralenti prescrit.

_?_j N\ ‘i - m Régime de ralenti
ST ] 1100-1300 tr/mn

4. Monter: b. En prenant comme modéle le boltier d'in-
» Dépressiometre ™1 jection muni de la vis d'air de dérivation “1"
ressiométre comportant un repére de peinture
Dﬁﬂmmm blanche, régler la vis de dérivation d'air
Vacuummate des autres boltiers d'injection.
YU-44456 e

Me tournez pas la vis d'air de dérivation (re-
pére blanc) du boltier d'injection qui est le
standard. Autrement, le moteur peut fonc-
tionner de facon irréguligre au ralenti et les
boiltiers d'injection peuvent ne pas fonction-
ner correctement.

M.B.

» Aprés chague étape, emballer le moteur deux
& trois fiois pendant moins d'une seconde, puis
revérifier la synchronisation.

« Si une vis de dérivation d'air a été déposés, la
visser complétement et velller & synchroniser
les boitiers d'injection.

» 5i la synchronisation des bottiers d'injection ne
peut se faire a Maide de [a vis de dérivation
d'air, netioyer ou remplacer les boitiers d'injec-

5. Monter:
= Boitier de filtre & air
Se reporter 2 “VUE D'ENSEMEBLE DU
CHASSIS (7)7 a la page 4-21.
+ Résenvoir de carburant
Se reporter 4 “RESERVOIR DE CARBU-
RANT" & la page 7-1.

tion.
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ENTRETIENS PERIODIQUES

= | a différence de pression a vide enfre les bol-
tiers d'injection ne peut dépasser 1.33 kPa (10
mmHa).

T ﬁ /..,,.,-'
\ ’. ) \l" *

a"l
oy

'h?.=m_ ——__
i | — ' |
2. Couper le moteur E-t retirer I'appamllage de
mesure.
3. Monter:
« Capuchons
4. Monter:

= Boitier de filtre & air
Se reporter & “VUE D'ENSEMEBLE DU
CHASSIS (7)" a la page 4-21.

» Résenvoir de carburant
Se reporter 4 “RESERVOIR DE CARBU-
RANT™ & la page 7-1.

» Cache |atéral inteme (gauche/droite)

Se reporter & “VUE D'ENSEMELE DU
CHASSIS (6)” a la page 4-17.

» Carénage avant complet (gauchedroite)
Se reporter & “VUE D'ENSEMEBLE DU
CHASSIS (4)" 4 la page 4-10.

« Selle du pilote compléte
Se reporter & “VUE D'ENSEMEBLE DU
CHASSIS (1) & la page 4-1.

5. Régler:

+ Garde de la poignée des gaz
Se reporter a4 “CONTROLE DU FOMCTION-
NEMENT DE LA POIGNEE DES GAZ ala
pane 3-41.

Garde de la poignée des gaz
3.0-5.0 mm (0.12-0.20 in)

A

CONTROLE DES RACCORDS DE BOITIER
D'INJECTION
1. Déposer:
« Selle du pilote compléte
Se reporter & “VUE D'ENSEMELE DU
CHASSIS (1)” & la page 4-1.
» Carénage avant complet (gauchedroite)
Se reporter & “VUE D'ENSEMEBLE DU
CHASSIS (4)" a la page 4-10.

« Cache latéral inteme (gauchea/droite)
Se reporter & “VUE D'ENSEMBLE DU
CHASSIS (6)" a la page 4-17.

« Réservoir de carburant
Se reporter 4 “RESERVOIR DE CARBU-
RANT™ & la page 7-1.

« Boitier de filtre & air
Se reporier 4 “VUE D'ENSEMBLE DU
CHASSIS (77" a4 la page 4-21.

« Boitiers d'injection
Se reporter 4 “BOITIERS D'INJECTION & la
page 7-5.

2. Contréler:

« Raccords de boltier dinjection “17

Fissures/endommagement — Remplacer.

3. Monter:

« Boitiers d'injection
Se reporter 2 “BOITIERS D'INJECTION & la
page 7-5.

« Boitier de filtre & air
Se reporier 2 “VUE D'ENSEMBLE DU
CHASSIS (77" a4 la page 4-21.

* Résenvoir de carburant
Se reporter 4 “RESERVOIR DE CARBU-
RANT & la page 7-1.

* Cache |lateral inteme (gauche/droite)

Se reporter a “VUE D'ENSEMBLE DU
CHASSIS (6)" & la page 4-17.

« Carénage avant complet (gauchedraoite)
Se reporter a “VUE D'ENSEMBLE DU
CHASSIS (4)° & la page 4-10.

« S2lle du pilate compléte
Se reporter & “VUE D'ENSEMBLE DU
CHASSIS (1)" 4 la page 4-1.

CONTROLE DU SYSTEME
D'ECHAPPEMENT
1. Contréler:
* Pots d'échappement eguipe “1”
Fissures/endommagement — Remplacer.
« Joint d'echappement “2°
Fuites de gaz d'échappement — Remplacer.
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CHASSIS
VUE D’ENSEMBLE DU CHASSIS (1) 4-1
HEPOSE DE LA SANGLE DE BATTERIE ... 4-2
MONTAGE DU CACHE DE SELLE ... e e 4-2
MONTAGE DE LA SELLE DU PILOTE COMPLETE ....coe i 4-2
MONTAGE DE LA SELLE DU PASSAGER.......coooiiiccce 4-2
VUE D’ENSEMBLE DU CHASSIS (2)............. e, e 4-3
DEPOSE DE L'ENSEMBLE CACHE LATERAL ARRIERE.......... oo 4-5
MONTAGE DU CLIGNOTANT ... WUNE— S — 4-5
REPOSE DE L'ENSEMBLE CACHE LATERAL ARRIERE...........cccc...c. 4-5
VUE D’ENSEMELE DU CHASSIS (3] 4-7
DEPOSE DU CACHE CENTRAL AVANT ..., 4-8
DEPOSE DU CACHE AVANT ..o 4-8
HEPOSE DU CACHE AVANT ..ot e 4-8
HEPOSE DU CACHE CENTHAL AVANT . 4-9
VUE D’ENSEMBLE DU CHASSIS (4).........coo.oo..... et 410
DEPOSE DU CARENAGE LATERAL INTERMEDIAIRE ... 4-11
DEPOSE DU CACHE CENTRAL .....ooooiiiee e 4-11
DEPOSE DU CARENAGE LATERAL AVANT COMPLET ... 4-11
DEMONTAGE DU CARENAGE LATERAL AVANT ... 412
MONTAGE DU CARENAGE LATERAL AVANT ..o 4-12
HEPOSE DU CAHEMNAGE LATEHAL AVANT COMPLET ..o 4-12
MONTAGE DU CACHE CENTRAL ... 4-13
MONTAGE DU CAREMAGE LATERAL INTERMEDIAIRE ................. 4-13
VUE D'"ENSEMELE DU CHASE‘;IS (B s 4-14
DEPOSE DU CACHE SUPERIEUR AVANT ..o 4-15
DEPOSE DU COUVERCLE DEPHARE ... ..o 4-15
REPOSE DU COUVERCLE DE PHARE.........co e 4-15
REPOSE DU CACHE SUPERIEUR AVANT ..o 4-15
VUE D’ENSEMBLE DU CHASSIS (B)........o.ooooooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeea 4-17
REPOSE DE L'ABSORBEUR DE VAPEURS D'ESSENCE ................. .4-20
VUE D'ENSEMBLE DU CHASSIS (7)...ooooooeeeeeeeeee e 4-21
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ROUE AVANT s 4-22

DEPDSE DE LA RHOUE AVANT ..ot sa s 4-25
DEPOSE DU MOYEU DE ROUE AVANT .. 4-25
DEMONTAGE DU MOYEU DE ROUE AVANT ... 4-25
CONTROLE DE LA ROUE AVANT ...t 4-26
ENTRETIEN DU CAPTEUR ROTATIF ET DU CAPTEUR DE ROUE
BT ettt ee et et ettt 4-27
ASSEMBLAGE DU MOYEU DE ROUE AVANT ... 4-28
HEGLAGE DE L'EQUILIBERE DY MAMIQUE DE LA ROUE AVANT........ 4-28
HEPOSE DE LA ROUE AVANT (DISQUE DE FREIN AVANT]).............. 4-29
ROUE ARRIERE ...t 4-31
DEPOSE DE LAROUE ARRIERE ... 4-38
DEMONTAGE DE LA ROUE ARRIERE. ..o 4-38
CONTROLE DE LAROUE ARRIERE ... 4-37
CONTROLE DU MOYEU DE ROUE ARRIERE.............ccocoooco..e. e 4-37
CONTROLE ET REMPLACEMENT DE La COURONNE ARRIERE......4-37
MONTAGE DE LA HOUE ABRIERE.. ... .o 4-38
ENTRETIEN DU CAPTEUR ROTATIF ET DU CAPTEUR DE ROUE
ARRIERE........... e et 4-38
REGLAGE DE L'EQUILIBRE STATIQUE DE LA ROUE ARRIERE ....... 4-38
MONTAGE DE LABAVETTE ... — 4-39
REPOSE DE LA ROUE ARRIERE (DISQUE DE FREIN ARRIERE])......4-39
FREIN AVANT ettt e st e 4-42
INTRODUCTIOM ..ottt e s e s s s e 4-47
CONTROLE DES DISQUES DE FREIN AVANT ..o 4-47
REMPLACEMENT DES PLAQUETTES DE FREIN AVANT ..o 4-48
DEPOSE DES ETRIERS DE FREIN AVANT ... 4-49
DEMONTAGE DES ETRIERS DE FREIN AVANT ..o 4-49
CONTROLE DES ETRIERS DE FREIN AVANT ... 4-50
MONTAGE DES ETRIERS DE FREIN AVANT ... 4-50
REPOSE DES E'_I'FIIEFIS DE FREIN AVANT ..o 4-50
DEPOSE DU MAITRE-CYLINDRE DE FREIN AVANT ..o 4-52
CONTROLE DU MAITRE-CYLINDRE DE FREIN AVANT .._...oooovoven.. 4-52
MONTAGE DU F.-'I_ATFFIE—CYLINDFIE DE FREIN AVANT ..o 4-52
HEPOSE DU MAITHE-CYLINDRE DE FREIN AVANT ..o 4-52
FREIN ARBIERE ...t 4-55
INTRODUCTIOM .ot e o 4-51
CONTROLE DU DISQUE DE FREIN ARRIERE................ e 4-61
REMPLACEMENT DES PLAQUETTES DE FREIN ARRIERE ... 4-B1
DEPOSE DE L'ETRIER DE FREIN ARRIERE ... 4-62
DEMONTAGE DE I__'E—IHIEFI DE FREIN AFIEIEHE ................................ 4-63
CONTROLE DE LETRIER DE FREIN ARRIERE.........oooi 4-63
MONTAGE DE L'ETRIER DE FREIN ARRIERE.........ccciiiiiiiies 4-64
REPOSE DE L'ETRIER DE FREIN ARRIERE........... B 4-64
DEPOSE DU MAITRE-CYLINDRE DE FREIN ARRIERE....................... 4-65
CONTROLE DU MAITRE-CYLINDRE DE FREIN ARRIERE................. 4-65
MONTAGE DU MAITRE-CYLINDRE DE FREIN ARRIERE ................. 4-66
REPOSE DU MAITRE-CYLINDRE DE FREIN ARRIERE....................... 4-68
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SYSTEME ABS (ANTIBLOCAGE DESROUES) ... 4-68

DEPOSE DE L'ENSEMBLE MODULATEUR DE PRESSION ............... 471
CONTROLE DE LUENSEMBLE MODULATEUR DE PRESSION ........... 472
CONTROLE DU TUYAU DE FREIN —_.ooooooooooooooeoeoeoeeeeeeeeeeeeo e 472
REPOSE DE L'ENSEMBLE MODULATEUR DE PRESSION ............... 472
TESTS DE FONCTIONNEMENT DU MODULATEUR DE
PRESSION .o eese e eeee oo eeeee oo 474
CONTROLE DU TEMOIN D'ALERTE DU SYSTEME ABS ......oooocnnee..... 477
GUIDON ..o 478
DEPOSE DU GUIDOM..oocoo oo 4-79
CONTROLE DU GUIDON ..o oo eeoeeeeeseeessees 4-79
REPOSE DU GUIDOM. .ooocooooee oo neee 479
FOURCHE ... 4-82
DEPOSE DES BRAS DE FOURCHE ..o 4-86
DEMONTAGE DES BRAS DE FOURCHE ....covvoomeoeececeeseeseeeeeeeeeeeee 4-86
CONTROLE DES BRAS DE FOURCHE ....o-ooooooooooee e 4-88
MONTAGE DES BRAS DE FOURCHE __..._o...oooeeooooeoeeoeeeeeeeeeeeeeee 4-89
REPOSE DES BRAS DE FOURCHE .........ooveecoeeeoceeeeeseseeseeseeeeseeeeeeeee 4-93
TRIANGLES DE SUSPENSION AVANT ET TES INFERIEURS................. 4-95
DEPOSE DES TES INFERIEURS ..oo.ooooveoooeeeceeeeomeoomeesesse s 4-99
CONTROLE DES TRIANGLES DE SUSPENSION AVANT, DE LA
BIELLETTE ET DES TES INFERIEURS .o 4-99
REPOSE DES TES INFERIEURS ..oooooooveoooeeeceeeeoceoomeseeseeseee e 4-99
MONTAGE DE LA BIELLETTE DE DIRECTION ...c.oooveeceeereseeeee. 4-100
MONTAGE DE LA BIELLETTE DE DIRECTION ...coooooeeeecreseereeee 4-100
TETE DE FOURCHE ..o oot 4-103
DEPOSE DE LA COLONNE DE DIRECTION AVANT ... 4110
DEPOSE DE LA COLONNE DE DIRECTION ARRIERE..................... 4-110
CONTROLE DE LA TETE DE FOURCHE ..ooooooooooe oo 4111
REPOSE DE LA COLONNE DE DIRECTION.....ccoc.oeoeoeeeeeeresseeeseeeee 4111
MONTAGE DE LA BIELLETTE DE DIRECTION ......oooooooeooee oo 4-112
REPOSE DES BRAS DE LIAISON ET DES TUYAUX DE TES
INFERIEURS ... oomeesomesessssesseseeseeeeeeseeeeeesseeesseeeees 4113
COMBINE RESSORT-AMORTISSEUR ARRIERE ... 4116
MANIPULATION DE L'AMORTISSEUR ARRIERE ......oooooeroereeee 4117
MISE AU REBUT D'UN AMORTISSEUR ARRIERE. ... R 4117
DEPOSE DU COMBINE RESSORT-AMORTISSEUR ARRIERE........4-117
DEPOSE DU BRAS RELAIS ...o.oooooeoeo oo eeeeeeeeomeeeomsceecesee s 4-118

CONTROLE DU COMBINE RESSORT-AMORTISSEUR ARRIERE....4-118
CONTROLE DU BRAS DE RACCORDEMENT ET DU BRAS

RELAIS . .oooooevooovrece et eeeee oot R 4-118
REPOSE DU COMEINE RESSORT-AMORTISSEUR ARRIERE.........4-118
REPOSE DU BRAS RELAIS ....o...ocovoooeeeeoee oo 4-118
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BRAS DSCILLANT Lottt s 4-120

DEPOSE DU BRAS OSCILLANT ..o 4-122
CONTROLE DU BRAS OSCILLANT ..o, 4-122
REPOSE DU BRAS OSCILLANT .o 4-123
TRANSMISSION PAR CHAINE ....................... e 4-125
DEPOSE DU PIGNON DE SORTIE DE BOITE...cccieeeecceccnee e 4-128
CONTROLE DE LA CHAINE DE TRANSMISSION ... 4-128
CONTROLE DU PIGNON DE SORTIE DEBOITE ... 4-129
CONTROLE DE LA COURONNE ARRIERE ... 4-129
CONTROLE DU MOYEU DE ROUE ARRIERE.......... 4-129
REPOSE DE LA CHAINE DE TRANSMISSION ... 4-129
REGLAGE DU SELECTEUR ... ccsmne s 4-131

REMARQUE : SEULES LES PAGES 4-82
A4-94 ET LES PAGES 4-99 A 4-102 VOUS
SONT FOURNIES.
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FOURCHE

FOURCHE
Dépose des hras de fourche

N&Z

(] 38 N-m (3.8 kgf-m, 26 Ibt) | am

38 N-m (3.8 kgf-m, 28 Ibt) |

[%, 23 N-m (2.3 kgfem, 17 Ibeft) |

T ['wf 23 Nem (2.3 kgfem, 17 Ibet) |

[, 23 Nem (2.3 kghm, 17 Ib+) | .'2

Ordire Tacha/Piaces a déposer Ota Remargques

La procédure suivante s'applique aux deusx
bras de fourche.

Moyeu da rous evant complet dS_':'lerEp:lrtEr & "ROUE AVANT" & la page

Etriar da frein avant dﬁ?déepnrtar & “*FREIN AVANT & |z page

1 Vis da pincement de support de tubse plongsur 2 Diessarmar.

2 Vis da chapeau (lubs plongsur) i Cisesamer.

3 Vis da pincemant de t& infériewur 4

4 Vis da chapeau (tubse de guidage) 1 Dieesemer.

5 Vis da chapeau (tubs principal) i Disesemar.
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FOURCHE

Dépoze des bras de fourche

[, 23 Mem (2.3 kgfm, 17 Ib-H) |

Ordire Tachae/Pieces & déposear Remargues
N.E.
-] Circlip Pousser ks bras da fourche avant vers la
haurt, puis retirer be circlip.
T Bras de fourche
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FOURCHE

Démontage des bras de fourche
4. 5 [ 23 N-m (2.3 kgFm, 17 Ibeft) | |t!J15I*I-m(15I:gf.rn 11Ib-ft}|

(%] 23 N.m (2.3 kgfm, 17 Ibft)

Ordre Tache/Fieces & déposer Gis Remargues

La procédure suivants s'applique aux deux
bras de fourche.

[ty 2]
ATTENTION

1 Vis da pincement de support da fourrsau 4 Me pas retirer les vis de pincement de
support de fourreau, sauf s'il st néces-
saire de remplacer les fourreauw.

2 Support de fourreau i
3 Vis da pincement de support de fubse plongaur 2 Ciota tube de guidage uniguemant.
4 Vis da chapeau (tubse de guidags) 1
5 Vis da chapeau (tubs principal) 1
-1 Joint torigque 2
7 Eniretoise i Ciaté tube principal uniquement.
8 Guide de ressort i Caté tube principal unigquement.
G Ressort da fourche i Caté tubs principal uniquemeant.
Tige d'accouplemant du dispositif de réglage de - - -
i0 I'amartissament i Ciaté tubsa principal uniquement.
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FOURCHE

Démontage des bras de fourche

(%] 23 Nem (2.3 kghm, 17 Ibeft) |

L}I 75 Nem (1.5 kgfm, 11 Ibeft) |
\y 11— 7

i

[%,| 23 M-m (2.3 kgfm, 17 Ib1) ™14

COrdre Tache/Pieces & déposer Ote Remargues

11 Contre-&crou i Cabé tube principal uniquement.
12 Joint cache-poussians 2

13 Clip de bague d'étanchéité 2

14 Via de pipe d'amortissemant &gquipde 1 Ciota tube principal uniquement.
15 Joint 1 Ciéts tubs principal uniquement.
16 Pipe d'smortissement égquipée 1 Cité tube principal uniquement.
17 Vis da chapeau (ubs plongeur) 1 Céta tube de guidage uniguament.
18 Jaint tongue 1 Caté tube de guidage uniguament.
19 Tube plongeur 2

20 Bague coulissante da tubse plongsur 2

21 Bague d'étanchaité 2

22 Randella 2

23 Bagus anfifricticn 2

24 Fourreau (ubs da guidage) i

25 Fourreau (ubs principal) 1
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FOURCHE

DEPOSE DES BRAS DE FOURCHE

La procédure suivante s'applique aux deux bras
de fourche.

1. Placer le véhicule sur une surface de niveau.

FER 13 A

A\ AVERTISSEMENT

Caler solidement le véhicule pour qu’il ne
puisse se renverser.

2. Surélever:
* Roue avant _
Se reporter & “DEPOSE DE La ROUE
AVANT & la page 4-25.
3. Desserrer (cote tube de quidage unigue-
ment):
+ is de chapeau (tube plongeur) “17
N.B.

Silavis de chapeau est difficile & desserrer, des-
serrer [Bgérement les vis de pincement du sup-
port de tube plongeur “2°,

4. Déposer:
» Bras de fourche
a. Retirer les vis de pincement de t& inférieur
et dessarrer les vis de chapeau.
b. Retirer les circlips & I'aide d'un tournevis &
téte plate.

c. Déposer les bras de fourche.

DEMONTAGE DES BRAS DE FOURCHE
La procédure suivante s’appligue aux deux bras
de fourche.

Les éléments suivants ne sont pas inclus dans

le tube de guidage.

» Entretoize

« Guide de ressort

» Hessort de fourche

» Tige d'accouplement du dispositif de réglage
de I'amortissement

» Contre-crou

* Pipe d'amortissement équipge

Inserer des coins dans les encoches “a” du té in-
ferieur “1” pour les élargir, pousser les bras de
fourche vers le haut, puis refirer les circlips “27.

R

4\ AVERTISSEMENT

Avant de retirer les circlips, soutenir le bras
de fourche.

1. Déposer (cotg fube principal uniquement):
« \is de chapeau “17 (tube principal)
(de l'ensemble tige d'amortissement)
« Entretoise 27
« Contre-gcrou “3°
a Enfoncer 'entretoise & Faide du compres-
seur de ressort de fourche “47.
b. Monter Foutil de maintien de pipe d'amaor-
tiszement “5" entre e contre-&crou 37 et
lentretoise “2".
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FOURCHE

Compresseur de ressort de
fourche
90890-01441
Compresseur de ressort de
fourche
YM-01441
Qutil de maintien de pipe d'amor-
tissement
90890-01434
Qutil de maintien de pipe d'amor-
tissement & deux bouts
YM-01434

M.B.
Se sendir du cdté marqué “B” de I'outil de main-
fien de tige.

c. Immaobiliser le bouchon de tube et desser-

rer le contre-2crou.

. Déposer |2 bouchon de tube de fourche.

g. Déposer 'outil de maintien de tige damor-
tissement et le compresseur de ressort de
fourche.

f. Déposer I'entretoise, le guide de ressort,
le ressort de fourche, [a tige d'accouple-
ment du dispositif de réglage de lamortis-
sement et le contre-écrou.

=1

Tl: et !
n__ A
II | _-II IIIII
| |
kN 7

3. Deposer:
= Joint cache-poussigre “17
= Clip de bague d'étanchaité “2=
(utiliser un tournevis & téte plate)

FOAAG 000

ATTENTION
Me pas griffer le fourreau.

4. Déposer (cote tube principal uniguemesnt):

* \fis de pipe d'amortissement équipse

« Joint

» Pipe d'amortissement éguipés
M.B.
Tout en maintenant la pipe d'amortissement &
['aide de l'outil de maintien spécifigue “1”, des-
serrer |a vis de pipe d'amortissement equipée
i

2. Vidanger:

» Huile de fourche Qutil de maintien de pipe d’amor-
M.B. tissement (27 mm)
Actionner plusieurs fois |a pipe d’amortissement 90890-01582 ]
aquipée “1” (pour le coté tube principal) ou le Outil de maintien de pipe d’amor-
fourreau (pour le coté tube de guidage) lors de ﬂﬁ?nmnt
la vidange de 'huile de fourche. -01582
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FOURCHE

5. Déposer:
» Fourreau (pour le coté tube principal)
» Tube plongeur (pour le coté tube de guidage)
a. Monter le support de fourreau “1" et sermrer
les boulons de support de fourrsau “2° au
couple specifig. (pour le cété tube de gui-
dage)

Boulon de support de fourreau
23 N-mi (2.3 kgf-m, 17 Ib-ft)

b. Maintenir le bras de fourche & lhorizon-
tale.

. Immobiliser le support de fourreau (pour le
cOte tube de guidage) ou le support de
tube plongeur (pour le céte tube principal)
dans un &tau muni de mordaches.

d. Tirer vigoureusement mais avec précau-
fion sur le fourreau pour le séparer du fube

plongedlr.

tﬁ—ﬁﬂéﬂf"a
=

A. Tube principal
E. Tuba de guidage

CONTROLE DES BRAS DE FOURCHE
La procédure suivante s’appligue aux deux bras
de fourche.
1. Contriler:
= Tube plongeur
« Fourreau
Deéformations/usurafrayures — Remplacer.

Me pas tenter de redresser un tube de
fourche déformé, car cela I"'affaiblirait dange-
reusement.

2. Mesurer (cote tube principal uniquement):
« Longueur libre de ressort “a"
Hors specifications — Remplacer.

e. Déposer le support de fourreau. (pour le
cOté tube de guidage)

O Ea

é\« Longueur libre du ressort de
25N fourche

ATTENTION
Une force excessive endommagerait les ba-

201.4 mm (7.93 in)
Limite
197.3 mm (7.77 in)

gues. Toute bague endommagée doit &re

remplacée.

oy G
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3. Contrler (cété tube principal uniguement):
« Mipe d'amortissement 2quipés
Endommagement/usure — Remplacer.
Obstructions — Mettoyer tous les passages
d'huile & Fair comprime.
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FOURCHE

MONTAGE DES BRAS DE FOURCHE
La procédure suivante s'applique aux deux bras
de fourche.

R | 0

4\ AVERTISSEMENT

N.B.
Immaobiliser |a pipe d'amortissement &guipée a
laide de Moutil spécifigue *17, puis serrer la vis de
pipe d'amorissement equipee 27,

» Veiller a ce que le niveau d'huile des deux
bras de fourche soit égal.

« Un niveau d’huile inégal risque de diminuer
la maniabilité et la stabilité du véhicule.

N.B.
* Lors du montage du bras de fourche, rempla-
cer les pigces suivantes:
—Bague coulissante de tube plongeur
—Bague antifriction
—Bague d'étancheite
—Clip de bague d'étanchéité
—Joint cache-poussiére
—Joint (pour le cité tube principal)
—Joint torique
» S'assurer gue tous les eléments sont propres
avant de les remonter sur le bras de fourche.

1. Monter (cété tube principal unigquement):
» Pipe d'amortissement &quipge “17

(o=t ]

ATTENTION

Faire glisser doucement la pipe d’amortisse-
ment équipée dans le tube plongeur “2"
jusqu’'a ce qu'elle émerge du fond de ce der-
nier. Veiller a ne pas endommager le tube
plongeur.

2. Serrer:
* \fis de pipe d'amortissement éguipée

{avec le joint [IENY)

[

Vis de pipe d’amortissement
équipée de fourche
23 N-mi (2.3 kgf-m, 17 lb-ft)
LOCTITER

Qutil de maintien de pipe d’amor-
tissement (27 mm)

90890-01582
Qutil de maintien de pipe d’amor-
tizssement

YM-01582

3. Lubrifier:
= Surface extérisure du tube plongeur

Huile recommandée

1 Huile de fourche Yamaha 01

4. Monter:
» Joint cache-poussiére “17
= Clip de bague d'étanchéite 2" [
» Bague d'étanchéite “3°
= Rondelle “4”
» Bague antifriction “5" [JE
« Bague coulissante de tube plongeur “6”

=
(sur le tube plongeur)

FOAERT

ATTENTION

S'assurer que le cité de la bague d'étanchéi-
t& porteur d'un numeéro est orienté vers le
bas.

Avant de monter [a bague d'étanchéité, recou-
yrir le haut du tube plongeur d'un sac en plas-
tique afin d'éviter d'endommager |a bague
détanchéité pendant sa mise en place.
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FOURCHE

ﬁl Outil de pose de joint de roule-
ment de fourche
20890-01442

Outil réglable de pose de joint de
roulement de fourche (36 a 46
mim)

YM-01442

8. Monter:
= Montar: « Clip de bague d'étanch&ité “17
« Foumeau N.B. - , -
(sur le tube plongeur) aAdapter le clip de la bague d'étancheité dans la
& Monter: rainure du fourreau.
* Bague antifriction “1” |
* Rondelle *2° L
(& l'aide de I'outil de montage de joint de | -
fourche “37) h{ s
Outil de pose de joint de roule- 1 wxnl
ment de fourche ! R
S0890-01442 (} e ——
Outil réglable de pose de joint de il '---'.h—'—‘—l.*-f-‘f;r «
roulement de fourche (36 & 46 T . JJ,H“M_
mmy} . —
YM-01442 9. Monter:
= Joint cache-poussigre “17

(& lFaide de lMoutil de montage de joint de
fourche “27)

% Outil de pose de joint de roule-

ment de fourche

90890-01442
Qutil réglable de pose de joint de
roulement de fourche (36 a 46

mim)
YM-01442
7. Monter:
* Bague d'étancheite “1”
(& l'aide de 'outil de montage de joint de
fourche “27)
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FOURCHE

M.B.
» Procéder lentement, sinon Mhuile pourrait gi-

» L& tube plongeur n'étant pas fixé au fourreau

cler.

(tube de guidage), le tube plongeur se détache
du fourreau si I'on tire dessus. Afin d'empécher
une fuite d'huile de fourche, maintenir I'extré-
mité du tube plongeur dans la plage “a” indi-
quée sur I'llustration lors du pompage du
fourreau.

10.Remplir:
= Bras de fourche
(de la quantité spécifiée de Mhuile de fourche
recommandées)

Lﬂ Huile recommandée
Huile de fourche Yamaha 01

CGuantité d'huile dans le tube
principal

366.0 cm? (12.37 US oz, 12.91

Imp.oz)
Cuantité d'huile dans le tube de
guidage

476.0 cmP (16.09 US oz, 16.79

Imp.oz)

FCadd23]

ATTENTION

« Utiliser sans faute le type d’huile de
fourche recommandé. L'usage d'autres
huiles risque d'empécher le bon fonction-
nement de la fourche.

» Etre attentif & ne pas laisser pénétrer de
corps étrangers dans la fourche pendant
son démontage et son remontage.

M.B.
Mettoyer Fintérieur du bras de fourche afin d°éli-

miner la totalité de I'huile de fourche, puis ajou-
ter de Fhuile de fourche neuve.

11.Apres avoir rempli k2 bras de fourche, action-
ner lentement au moins div fois de haut en
bas [a pipe d'amorissement “17 (pour le cite
du tube principal) ou le fourreau “2” (pour le
cité tube de guidage) pour répartir uile.

i
N
a_g{ij / I

a. 300 mm {11.8in})

12.Avant de contrdler le niveau d'huile de
fourche, attendre dix minutes gue I'uile se
stabilise et que les bulles d'air se soient
géchappées.

M.B.

S'assurer de purger I'air qui reste dans le bras

de fourche.

13.Mesurer (cité tube principal):
= Miveau d’huile de bras de fourche (tube prin-
cipal) “a”
(du sommet du fourreau, ce demier &tant
comprimé & fond, et sans le ressort de
fourche)
Hors specifications — Corriger.

é\« Miveau d'huile du tube principal
™, 66 mm (2.60 in)
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FOURCHE

14 Mesurer (cifé tube de guidage):
» Wiveau d'huile de bras de fourche (tube de
guidage)

a. Faire glisser le tube plongeur de telle sorte
que la distance “a" entre 'extrémite du
fourreau et 'extrémité de la vis de cha-
peau (extrémité inférieure) est de 4536
mm (17.9 in).

m—]

S

b. Mesurer le niveau d'huile du tube de gui-
dage (depuis le haut du fourreaw) o

Hors spécifications — Corriger.
MNiveau d'huile du tube de gui-

14 mm (0.55 in)

bl [——

15.Monter (cdté tube principal uniguement):
+ Tige d'accouplement du dispositif de réglage
de 'amortissement “17
= Contre-écrou 2"
= Ressort de fourche “37
= Guide de ressort “4”

» Vis de chapeau (tube principal) “g"
{avec le joint torique [ITENY)

a Monter le contre-&crou “2" complétement
sur la pipe d'amortissement équipse.

-t
|
PIN

b. Monter 'extracteur de tige “7" et son ac-
cessoire “8"
c. Remonter le ressort de fourche.
M.E.

Maonter le ressort de fourche en orientant son
diamétre le plus petit “a” vers le haut “A".

d. Monter le guide de ressort et I'entretoiss.

e. Monter le compresseur de ressort de
fourche.

f. Enfoncer 'entretoise & 'aide du compres-
seur de ressort de fourche “9".

0. Soulsver 'extracteur de tige et placer 'ou-
til de maintien de fige “107 enire le contre-
écrou “2" et I'entretoise “&".

= Enfretoise “5”
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FOURCHE

Extracteur de pipe d’amortisse-
ment

90890-01437
Kit de purge de pipe d’amortisse-
ment
YM-ABT03
Accessoire d'extracteur de pipe
d'amortissement (longueur M10)
90890-01578
Kit de purge de pipe d’amortisse-
ment
YM-ABT03
Compresseur de ressort de
fourche
90890-01441
Compresseur de ressort de
fourche
YM-01441
QOutil de maintien de pipe d’amor-
tissement
90890-01434
Qutil de maintien de pipe d’amor-
tissement & deux bouts
YM-01434

| |
k. Déposer ['outil de maintien de tige d'amor-
tissement &t le compresseur de ressort de
fourche.
16.Monter:
= \fis de chapeau (tube principal)
= \fis de chapeau (tube de guidage)
(sur le fourreau)

» Semmer provisoirement le bouchon de fube de
fourche.

* Le serrage du boulon & chapeauw au couple
specifié s'effectue aprés la reposs du bras de
fourche sur le véhicule &t le semrage des vis de
pincement de t& inférieur.

Se senvir du coteé marqué “B™ de I'outil de main-
tien de tige.

h. Retirer 'extracteur de tige et 'accessoire.
i. Visser complétement la vis de chapeau &
la main sur la pipe d'amortissement.

FWAR, | 361

Ak AVERTISSEMENT

Toujours utiliser un joint torigue neuf.

. Immobiliser la vis de chapeau “6" et sermrer
le confre-écrou “2" au couple spécifié.

tube de fourche
15 N-m (1.5 kgf-m, 11 |b-fi)

M Contre-écrou de bouchon de

REFOSE DES BRAS DE FOURCHE
La procédure suivante s'applique aux deux bras
de fourche.
1. Monter:
« Bras de fourche

» Circlips [ET
a Monter l2 bras de fourche et les circlips.
M.B.

* [nsgrer des coins dans les encoches “2" du te
inférieur “1" pour les élargir, pousser e bras de
fourche wvers le haut jusqu'a ce quil touche les
parties “b” du té inférieur, puis monter les cir-
clips “2".

« Toujours utiliser des circlips neufs.

b. Serrer provisoirement les vis de pince-
ment de té inférieur.
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FOURCHE

¢. Aligner l'exirémité “¢” du tube plongeur
(coté tube de guidage) “3" sur le bord “d”
du support de tube plongeur “4", puis ser-
rer provisoirement les vis de pincement de
support de tube plongeur “&".

d. Retirer [a vis de chapeau (tube de gui-
dage).

e. Monter la vis de chapeau (fube de gui-
dage). bras de fourche (tube principal) en-
figrement déployé.

MN.B.

 Afin de garantir que le tube de guidage
contienne la quantité cormrecte d'air, déployer
complétement le tube principal avant de maon-
ter la vis de chapeau (tube de guidage).

» Cetle étape doit &tre réalisée unigquement
aprés lNassemblage du tube principal et du
tube de guidage. Me réaliser pas cette étape
sur le tube de guidage individugl avant Fas-
semblage.

f. Serrer les vis de chapeau au couple spé-
cifig.

[

Q. Serrer les vis de pincement de té inférisur
“1”, les vis de pincement de support de
fube plongeur (cdté tube de guidage uni-
quement) 2" et les vis de pincement de
support de fourrsau “3" au couple spécifié.

Vis de chapeau
23 N-m (2.3 kgf-m, 17 Ib-ft)

MN.B.
Serrer les vis de pincement dans I'ordre de ser-
rage illustré.

4-94

X Vis de pincement de té inférieur
I.l1 m

38 N.m (3.8 kgf.m, 28 Ib-fi)
Vis de pincement de support de
tube plongeur (cdté tube de gui-
dage) “2"

23 N.m (2.3 kgi-m, 17 Ib-fi)
Vis de pincement de support de
fourreau “3"

23 N-m (2.3 kgf.-m, 17 lb-fi)

2. Mesurer:
» Alignement
Hors spéecifications — Régler.
Se reporter & “MONTAGE DE La BIEL-
LETTE DE DIRECTION™ & la page 4-100.
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TRIANGLES DE SUSPENSION AVANT ET TES INFERIEURS

DEPOSE DES TES INFERIEURS

La procédure suivants s'appliqus aux deux tés
inférisurs.

1. Placer le véhicule sur une surface de niveau.

PR3
Caler solidement le véhicule pour qu'il ne
puisse se renverser,
2. Déposer:
= Ecrou crénelé supérisur “1”
+ Rondelle-frein
= Ecrou crénele central
= Rondelle en caoutchouc
* Ecrou crénelg inférieur “2"

* Rondelle
+ Té inférieur

:.'ﬂ
Ak AVERTISSEMENT

Bloquer fermement le té inférieur pour qu'il
ne puisse pas tomber.

Retirer les écrous crénelés supérieur et inférieur
a l'aide de la cl& pour écrous de direction de
48 mm “3".

Clé pour écrou de direction de
48 mm

950890-01598
Clé pour écrou de direction de
48 mm

YM-01598

Dissolvant de nettoyage recom-
mandé

Pétrole

2. Contréler:
« Roulements
» Cages de roulement
Endommagementipiglres — Remplacer.
3. Remplacer:
* Roulements
« Cages de roulement
Se reporter 4 “CONTROLE DE LA TETE DE
FOURCHE" a la page 4-111.
4. Contréler:
« Triangles de suspension avant
» Hiellette de direction
= Jnoints de bielletie de direction
= Tés inférieurs
Deformationsfissures/endommagement —
Remplacer.

REPOSE DES TES INFERIEURS
La procédure suivante s’appligue aux deux tés
inférieurs.
1. Lubrifier:
« Roulement superiur
« Roulement inférieur
* Cages de roulement

Graisse Yamaha N (graisse a
I'urée)

Vs

S0793-40109

LR
\

CONTROLE DES TRIANGLES DE
SUSPENSION AVANT, DE LA BIELLETTEET
DES TES INFERIEURS
1. Laver:

» Roulements

* Cages de roulement

4-99

2. Monter:
+ Bouchon de t& inférieur *17
(sur le t& inférieur “2")
MN.B.

Diriger les orifices “a”™ du bouchon de té inférisur
vers l'armiére.

3. Monter:
= T& inférieur
+ Rondelle
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+ Ecrou crénelé inférieur “1"

* Rondelle en caoutchouc

= Ecrou crénelé central *2°

* Rondelle-frein “3"

= Ecrou crénelé supérieur “4”
Se reporter & “Graissage et réglage des tés
inferisurs” a la page 3-21.

4. Monter:
« Couvercle de cage de roulement “17
M.B.

MONTAGE DE LA BIELLETTE DE
DIRECTION
1. Monter:

« Jpint de biellette de direction

* Cales de réglage

« Biellette de direction compléte

M Boulon de biellette de direction

Diriger le repére fléche “a" du couvercle de cage
de roulement vers [avant.

MONTAGE DE LA BIELLETTE DE
DIRECTION
1. Lubrifier:

* Roulements

« L &vres de bague d'étanchéité

23 N-m (2.3 kgf-m, 17 Ib-fi)
Ecrou de biellette de direction
2. Mesurer:
« Alignement

21 N-m (2.1 kgf-m, 15 Ib-ft)
Hors specifications — Reégler.

— Lubrifiant recommandé
Graisse a base de savon au
lithium

é\« Alignement (les roues au sol)
f\‘

—4a+7.2mm

« fAvant de mesurer 'alignement, s'assurer que
la pression de gonflage des pneus est cor-
recte.

 Si une contrainte de torsion est appliguée aux
bras de fourche, comme lors d'une chute du
véhicule ou lorsque |a roue avant heurte un
mur ou une bordure de stationnement alors
gue 2 guidon est complétement tourné vers la
droite ou la gauche, vérifier que l'alignement
des roues est conforme aux specifications.

2. Monter:
* Bagues d'étanchaite “1”
(vers la biellette de direction “27)

Profondeur de montage “a”
1.0-2.0 mm (0.04—0.08 in)

7

4-100

a Liiliser le support de levage pour position-
ner le vehicule & [a verticale avec les
roues sur e sol.

Se reporter 4 “DEPOSE DE La ROUE
AVANT & la page 4-25.

b. Monter la jauge d'alignement des roues
“17 gur la roue avant & I'aide du boulon 27
(90105-10137) (M10 = 1.25, L = 215).
(pour les 2 rouss avant)
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%} Jauge d'alignement des roues | [
90890-01595

Jauge d'alignement des roues '
YM-01595

N.B.

* Pousser la partie “a" de la jauge d'alignement
des roues vers la rous et monter le boulon "27.

= Serrer le boulon 2" jusqu'a ce que la partie “a”
dela jauge d allgnecmfnt des roues touche A Vers [avant
['axe da roue avant “3".

e. Positionner la jauge d'alignement des
roues horzontalement a Naide d'un niveau

“5". (pour les cdtés gauche et droit de la
jauge d'alignement des rouas)

f. Mesurer la largeur “A" et "B".

g. Calculer I'alignement a l'aide de la formule
suivante.

Alignement: “A” - “B"

c. Les parties “b” de la jauge d'alignement
des rouss étant en contact avec la jante,
serrer les boulons “4" pour maintenir les
parties “b" en place. (pour les cotés
gauche et droit de la jauge d'alignement
des roues)

. Vers 'avant

3. Regler:
* Alignement
a. Retirer les boulons *1” de biellette de di-
rection et les cales de réglage “2".

d. Tourner le guidon pour aligner les poin-
teurs gauche et droit “c” de la jauge d'ali-
gnement des roues.
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b. Sélectionner une des cales de réglage
pour chacun des cités gauche et droit afin
de régler l'alignement des roues.

Reference Epaizzeur
BDs-22127-00 1.5 mm (0.08 in)
BD5-22127-10 2.0 mm (0.08 in)
BDs-22127-20 2.5 mm (0.10 in)

Cale plus fine L'alignement diminue.
Cale plus épaisse Lalignement augmente.

N.B.

Les cales de réglage gauche et droite utilisées
peuvent Etre de différentes épaisseurs; cepen-
dant, ne pas utiliser la cale BD5-22127-00 avec
la cale BD5-22127-20.
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