Baccalauréat professionnel « Réparation des carrosseries »
Epreuve E33 (Unité U33) : Intervention de mise en conformité sur systeme mettant en ceuvre des énergies

Etablissement : (tampon) Session :

|Nom du candidat:

IPrénom :

IDate de I'évaluation:

Lieu d’évaluation :
[ |Etablissement
[ IEntreprise :

Description sommaire du travail demandé :

Données fournies au candidat

Un véhicule accidenté, un systéme ou sous-systéme Outils d'aide au diagnostic (internes a I'entreprise et a distance)

Un ou plusieurs éléments d'un systeme en dysfonctionnement. Protections intérieures et extérieures

Présence du client ou d’un expert Equipements, outillages et notices d'utilisation nécessaires & l'intervention.

Ordre de réparation ou procs verbale d'expertise A’pp'elnreills de mesures et de controles fixes ou embarqués avec les notices
d’utilisation.

Description de 'anomalie constatée et/ou de ses effets Résultats des mesures et contrdles.

Historique technique du véhicule (documents de suivi) Un essai a effectuer si besoin

Documentation technique du véhicule (données constructeur) La réglementation.

Planning de charge de I'atelier Matériel de nettoyage et de remise en état

Poste de travail Déchets résultants d'une intervention sur un véhicule ou bateau.

Les matériels de manutention et leurs notices d'utilisation Bacs et conteneurs de récupération.

Liste des opérations effectuées Les outils de communication

L'accessoire ou I'équipement a poser

Liste des piéces et des fournitures

@ Repérer les données fournies @ Repérer les données fournies

Travail demandé

A1T1 |Accueillir le client et réceptionner le véhicule A6T1 |Appliquer les régles de mise en déchets
A1T8 |Renseigner la fiche de travail A6T2 |Remettre en état le poste de travail
A2T1 Analyser les données techniques et réglementaires et organiser le poste A6T3 |Renseigner les outils de la procédure qualité
de travail
A2T3 | Déposer les éléments des circuits électriques et électroniques A6T4 [Assurer la maintenance de premier niveau du matériel utilisé
A5T1 |Reposer les pieces mécaniques, les éléments de carrosserie A6TS |Restituer le véhicule, commenter la facture
A5T2 |Reposer les éléments des circuits électriques et électroniques
AS5T3 |Contrdler et préparer le véhicule avant livraison

Consulter le référentiel des activités professionnelles pour obtenir le détail des taches.

@ Repérer les tdches demandées (ce sont celles qui correspondent a l'unité dans le référentiel de certification, a I'exclusion de toute autre)

Appréciation globale et proposition de note :

Noms et signatures des évaluateurs :
Note proposée : 120
Note affectée de
o 160
son coefficient :




- Synthése +

Baccalauréat professionnel « Réparation des carrosseries » — Unité U 33 Validé
1 1 1 1 1 1 1
C 1.6 - Rendre compte au client ou a la hiérarchie I I R I
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
) La présentation est claire, structurée, elle est comprise par le client. L
C 161 Présenter et commenterlestravaux) "~ — "~ ] (T T T T T
réalisés a la hiérarchie et au client. ) . e . Lo
ealses afa hierarchie etau clie La présentation et le commentaire assurent la fidélisation du client [
1 1 1 1 1 1 1
. . . . . . . 1 1 1 1 1 1 1
Informer la hiérarchie et le client  JL€s défauts et anomalies constatés sont compris par le client et consignés Vo
C 162 des défauts et anomalies par écrit sans omission. I T T N T T
constatées. Le compte rendu est exploitable. Commentaires:
_ Les explications sont cohérentes, elles rendent compte des éléments
c 163 resenterauclient les éléments de ffacturés et permettent de justifier la facturation
facturation. T T T T T T ST ity A
Les éventuels litiges sont signalés a la hiérarchie.
Les recommandations liées aux précautions a prendre aprés l'intervention
164 Formuler des recommandations au sont adaptees et compréhensibles. |}
client. Les recommandations liées aux contraintes réglementaires, techniques et
économiques. sont adaptées
| | | | | | |
C 4.3 - Remettre en état les systemes mettant en ceuvre des énergies I T N T T I
1 1 1 1 1 1 1
dentifier les emplacements et | o . . trrrrrd
C43 dentifie 165 emplacements 616 1 sdentification des connexions est assurée. Lo
type de liaison. T T R T I
| | | | | | |
Les éléments et composants sont déconnectés et désinstallés en respectant [T T T T T T
les procédures du constructeur. : : : : : : :
Les données et informations sont sauvegardées ; les parametres utiles sont : : : : : : :
conserves. (T T R T I
______________________________________ 1 1 1 1 1 1 1
Déposer, reposer les éléments des La collecte des fluides respecte les préconisations et la réglementation en R
C432 & T , . vigueur (T T T T T
circuits d’énergie et d'information. " 91 D R Ll
Les éléments déposés sont correctement stockés. L
______________________________________ [ T T T T
Les risques liés a l'intervention (hygiene, sécurité, ergonomie, I T N T T T
réglementation) sont correctement identifiés et les moyens de les prévenir : : : : : : :
sont appliqueés. I T N T T T
| | | | | | |
Les contrbles et mesures réalisés permettent d'identifier le 1
dysfonctionnement. Commentaires:
C 433 Rechercherles causesde @  fp-=-=-=-=-=-=-=-=----“-“-“ - - - - - m - e mmm - - - = - 4
dysfonctionnements La cause de la non-conformité est identifiée.
Les défauts sont signalés.
Les différents circuits et connexions (électriques, hydrauliques,
pneumatiques) sont identifiés et protégés.
Sauvegarder, réinitialiser et L'intégrité des circuits est assurée (protection contre les effets thermiques,
C434 paramétrer les systémes etles | Magnétiques,etc). |
composants. L'utilisation des outillages est conforme aux procédures.
Les paramétrages, réinitialisations et configurations sont conformes aux
recommandations du constructeur ou de I'équipementier.
Inspecter la zone d'intervention, les La zone d'intervention et périphérique est entierement inspectée, les défauts
C 435 &léments déposés et & reposer,  constatés sont identifiés.

signaler toutes les anomalies.

Toutes les anomalies sont signalées.




