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A. Certificat d’immatriculation 
 
 
 
 

EST LE PROPRIÉTAIRE DU VÉHICULE 

59 BOULEVARD LEON JOUHAUX 
63000 CLERMONT-FERRAND 
 

   N°Immatriculation 
  

   DJ-443-XV
 
  

MULTI TRANSPORT 

Date de 1ère Immatriculation  

   05/07/2019 

VF611J16XGD016805 
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B. Description du numéro d’identification du véhicule 
 

 
 
 
Configuration usine du véhicule : 
 

- Type de boîte de vitesses : AT2412E 

- Type de ralentisseur : Ralentisseur Hydraulique RET-TH 

- Type de pont arrière : RSH 1370 F avec moyeux réducteurs,   

o L’huile utilisée dans le pont arrière et les réducteurs de roues : huile type Longevia 

P ECO 80W140 - Désignation XW-140. 

- Type d’EBS : EBS 7  

- Type d’APM : APM2. 

- Le véhicule porteur n’est pas équipé d’un système d’attelage pouvant tracter une 

remorque car limité dans son PTRA (PTRA = 27 tonnes).  
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C. Plan de maintenance 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
GCW : Traduction anglaise du PTRA en Français. 
Topographie : Profil de roulage du véhicule. 
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D. Catalogue de pièces détachées 

 
Filtre et support de filtre à huile 

 
 
Détails support de filtre à huile 
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Filtre et support de filtre à Gasoil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Filtre et support de filtre à air 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lubrifiants  
 

NO de ref Description 

7485136573 
 

Coolant; ultracooling 

7485135454 
 

Engine oil; RLD-3, SAE 10W-30 

7485135460 
 

Longevia BXI ECO SAE75W-80 

7485135462 
 

Longevia P ECO; SAE 75W-90 

7485136375 
 

Hydraulic oil; Longevia ATF 

7485135457 Longevia P ECO SAE 80W/140 
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APM2 et filtre dessiccateur 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bloc de ventilation habitacle (climatisation intérieure) 
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E. Campagne Service « Renault trucks online » 
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F. Méthode d’entretien du pont arrière RSH 1370 F 
 

Mécanique centrale Réducteur de roue 

 

 
Légende : 

1- Tube de reniflard 
2- Bouchon de remplissage 
3- Bouchon de vidange 

 

Légende : 
1- Bouchon 

1- Vidange du pont : 
Bouchon de remplissage et de niveau (2). 
Bouchon de vidange (3). 
Couple de serrage des bouchons (2 - 3) :  
80±16 Nm. 
 

2- Nettoyage du reniflard : 
Déposez le tube (1) et soufflez-le à l'air 
comprimé avant remontage. 

Vidange réducteur de roue : 
Vidange :  
Déposez le bouchon (1) positionné en bas. 
 
Remplissage : 
Bouchon placé en position haute, introduisez  
2 litres d'huile dans chaque réducteur et 
remontez le bouchon. Le surplus s'écoule 
dans la cuve du pont où sera contrôlé le 
niveau général. 
 
Couple de serrage du bouchon (1) : 30±6 Nm. 
 
Niveau : 
Flèche placée en position basse, l'huile doit 
affleurer l'orifice (1) 

 



Baccalauréat professionnel MAINTENANCE DES VEHICULES Option B : VTR 

E2 - Analyse préparatoire à une intervention Dossier Technique Session 2021 

2106-MV VT T 1 Durée : 3 heures Coefficient : 3 DT 18/29 

 

G. Méthode de réparation DTI11 ID21414-3 
 

 

21414-3 Réglage culbuteur admission/échappement et injecteur 
pompe. 

Conseils pratiques de réparation 

 
1 

Note! Comme les illustrations dans la 
documentation 
de service sont utilisées pour différents modèles de 
moteur, certains détails peuvent ne pas 
correspondre au modèle concerné. 
 
 
Les informations principales données par les 
illustrations restent cependant toujours exactes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Déposer la porte de visite sur la face 
inférieure du carter de volant moteur et monter la 
manivelle 6956. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

21414-3 
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3 
Repères d’arbre à cames pour le réglage des 
soupapes et des injecteurs-pompes: 

 Les repères 1-6 s’appliquent au réglage des 
soupapes d’admission. 

 Les repères V1-V3-V5 s’appliquent au réglage 
des soupapes d’échappement. 

 Les repères PV2-PV4-PV6 s’appliquent au 
réglage des soupapes d’échappement et des 
injecteurs-pompes. 

 
 
 
 

 
Réglage soupapes d’admission 

 
4 

Tourner le moteur dans le sens de rotation 
jusqu’au prochain repère d’arbre à cames pour le 
réglage des soupapes d’admission. 
 
5 

Ajuster à l’aide de la vis B pour avoir un jeu exact 
conformément aux caractéristiques (0.2 ±0.05 
mm), et serrer l’écrou de verrouillage A au couple 
indiqué dans les caractéristiques (38 +/- 4 Nm). 
 
Mesurer pour vérifier le jeu aux soupapes. 
 

Conseil: Marquer le culbuteur lorsque la soupape 
est réglée. 
 
 
 

 
Réglage soupapes d’échappement 

 
6 

Tourner le moteur dans le sens de rotation 
jusqu’au prochain repère d’arbre à cames pour le 
réglage des soupapes d’échappement V1-V3-V5. 
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7 

Ajuster à l’aide de la vis B pour avoir un jeu exact 
conformément aux caractéristiques (1,6 ±0.05 mm), et 
serrer l’écrou de verrouillage A au couple indiqué dans 
les caractéristiques (38 +/- 4 Nm). 
 
Mesurer pour vérifier le jeu aux soupapes. 
 
Un conseil: Marquer le culbuteur lorsque la soupape 
est réglée 
 
 
 
 
 
 

 
 
Réglage soupapes d’échappement et injecteurs-
pompes 

 
8 

S’applique aux injecteurs-pompes Delphi/Lucas: 

Tourner le moteur dans le sens de rotation jusqu’au 
prochain repère d’arbre à cames pour le réglage des 
soupapes d’échappement et injecteurs-pompes PV2, 
PV4, PV6. 
 

Le réglage de la soupape d’échappement et de 
l’injecteur-pompe se fait sur la même position. 
 
Les soupapes d’échappement 2,4 et 6 sont ajustées 
de la même manière que les soupapes d’échappement 
précédemment décrites. 
  
 
 

 
9 

Régler le culbuteur de l’injecteur pompe pour qu’il 
n’y ait pas de jeu.  
Puis serrer la vis de réglage B de 4 pans 

supplémentaires. 
 

 
 
Serrer l’écrou de la vis de réglage au couple indiqué 

dans les caractéristiques (48 +/-8 Nm). 
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10 

Le serrage au couple s’effectue à l’aide de 
l’outil spécifique 1 (adaptateur de clé 
dynamométrique de 50 mm). 
 
 
L'exemple montre une clé dynamométrique de 
450 mm de long et une rallonge / adaptateur 
(1) de 50 mm de long. 
Le couple de montage requis, T, est de 48 + -8 
Nm. Le calcul basé sur l'exemple donne un 
couple réglage, C, de 43 Nm. Cela se traduit 
par une tolérance de +/- 6 Nm. 
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H. Afficheur de bord en mode auto-diagnostic 
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I. Rapport de diagnostic 
 
 

Plaque d’immatriculation Distance totale parcourue (km) VIN 

DJ-443-XV 240 650 Km VF611J16XGD016805 
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J.  Abréviations 
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K. EBS 7  
 

1/ Schéma de principe silhouette 4x2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LÉGENDE : 
 

1- Compresseur d'Air 

2- APM 2 (Air Product Management 2) 

3- Calculateur électronique EBS/ESP 

 (Electronic Brake System, Electronic 

 Stability Program) 

4- Robinet de frein de service 

5- Module de frein avant simple 

6- Module de frein arrière 

7- TCV (Trailer Control Valve: valve de 

 commande remorque) 

8- Capteur de vitesse 

9- Capteur d'usure des plaquettes 

10- Électrovalves ABS 

11- Capteur de vitesse de lacet et  

  d'accélération latérale 

12- Capteur d'angle de volant de direction 

13- Électrovalve de blocage de différentiel 

14- IC 

15- HMIIOM 

16- VMCU + FRC 

17- EMS 

18- TECU 

19- FCIOM 

20- CIOM 

21- SWTICH (flexible switch) 

22- ACM (post traitement) 

23- Manette ralentisseur sur Stalk module 

24- RCIOM 
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2/ Le module avant simple. 
 

Mise en situation : 

 
Rôle : 
 
Il délivre une pression identique aux roues en fonction des ordres donnés par le calculateur. Il 
mesure : 

 les vitesses de rotation des roues 

 le pourcentage d’usure des garnitures de frein. 
 
Il dialogue avec le calculateur EBS. Il mesure la pression délivrée dans le circuit. 
Il est à la fois utilisé pour l’essieu AV et pour les essieux additionnels. Il sera donc en liaison 
avec les bus Front Brake CAN et Rear Brake CAN. 
 
Les modules EBS7 sont compatibles avec les modules du système de freinage EBS5. 
 
Identification : 
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3/ Schéma électrique EBS 7 
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Cheminement du faisceau électrique EBS 7 
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L. L’électrovanne ABS 
 
Mise en situation 
 

 
 
Rôle : 
 
Elle permet la régulation de la pression dans les vases de frein pour assurer les fonctions 
d’antiblocage de roue et d’ESP. 
 
 
Caractéristiques électriques : 
 
Alimentation : 24V 
Résistance des bobines des électrovannes : 15 Ω 
1 – Alimentation électrovanne d’admission (fil 0064) 
2 – Masse (fil 1014) 
3 – Alimentation électrovanne échappement (fil 0065) 
 
 
Identification : 
 

 
 
  


